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汽 車 引 擎 靜 止 時 提 供 空 調 的 加 裝 設 備  

 

 
目 的  
 
  立 法 會 審 議 《 汽 車 引 擎 空 轉 ( 定 額 罰 款 ) 條 例 草 案 》 期 間 ， 議 員 關

注 到 可 在 汽 車 引 擎 關 掉 後 保 持 空 調 運 作 的 加 裝 設 備 的 開 發 。 本 文 件 介 紹

本 地 研 發 機 構 開 發 有 關 設 備 的 進 展 。  
 
 
背 景  
 
2 .   開 發 加 裝 汽 車 空 調 設 備 的 本 地 機 構 ， 包 括 共 同 研 發 太 陽 能 空 調 系

統 的 香 港 理 工 大 學 和 陽 光 動 力 有 限 公 司 ， 及 研 發 輔 助 電 池 與 相 變 材 料 空

調 系 統 的 香 港 生 產 力 促 進 局。後 者 獲 環 境 及 自 然 保 育 基 金 資 助 有 關 項 目。 
 
 
最 新 進 展  
 
太 陽 能 汽 車 冷 氣 系 統  
 
3 .   香 港 理 工 大 學 與 陽 光 動 力 有 限 公 司 表 示 ， 他 們 開 發 的 太 陽 能 汽 車

冷 氣 系 統 以 太 陽 能 軀 動 。 加 裝 該 系 統 的 車 輛 ， 會 透 過 於 車 頂 安 裝 的 太 陽

能 光 伏 板 ， 在 路 面 行 駛 或 於 戶 外 停 泊 時 自 動 收 集 太 陽 能 ， 並 將 之 轉 化 為

電 能 ， 儲 存 在 特 製 的 電 池 系 統 內 ， 以 供 備 用 或 即 時 驅 動 壓 縮 機 製 冷 。 此

空 調 系 統 與 車 輛 的 汽 油 引 擎 完 全 分 離 ， 因 此 在 車 輛 行 駛 時 或 關 掉 引 擎

時 ， 空 調 均 由 儲 電 池 供 電 ， 可 獨 立 運 作 而 不 消 耗 汽 車 燃 料 。 該 系 統 亦 設

有 “ 追 踪 太 陽 能 最 大 功 率 ” 的 技 術 裝 置 ， 可 將 包 括 紫 外 光 在 內 的 所 有 光

綫 轉 化 成 電 能 ， 即 使 在 陰 天 或 雨 天 仍 能 充 電 。 同 時 ， 該 系 統 應 用 了 變 頻
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技 術 ， 能 提 升 壓 縮 機 的 製 冷 效 能 。  
 
4 .   有 關 該 系 統 功 能 和 效 益 的 詳 情 ， 請 參 閱 生 產 商 刊 印 的 單 張 ( 附 件

一 )。 由 於 加 裝 該 系 統 涉 及 改 變 電 壓 及 加 裝 較 重 的 設 備 ， 令 到 車 輛 的 電 力

安 全 及 結 構 有 可 能 受 到 影 響 或 使 車 輛 的 重 量 超 逾 原 來 的 規 定 ， 須 向 運 輸

署 提 交 申 請 ， 並 在 獲 批 後 車 輛 才 可 在 路 上 使 用 ， 以 確 保 相 關 系 統 的 改 動

或 新 採 用 的 組 件 符 合 法 例 的 規 定 。 運 輸 署 在 二 零 一 一 年 四 月 至 今 已 批 准

於 中 型 貨 車 及 小 巴 上 加 裝 該 空 調 系 統 的 申 請 。 如 有 足 夠 文 件 證 明 產 品 的

一 致 性 ， 運 輸 署 可 批 准 在 相 同 類 型 的 車 輛 上 進 行 相 同 的 改 動 。 理 工 大 學

和 陽 光 動 力 表 示 短 期 內 將 為 其 他 車 輛 類 別 ( 包 括 的 士 ) 的 加 裝 提 交 申 請 ；

視 乎 車 輛 種 類 ， 該 系 統 的 售 價 約 為 港 幣 4 萬 至 12 萬 元 。  
 
自 動 停 車 熄 匙 及 輔 助 空 調 系 統  
 
5 .   香 港 生 產 力 促 進 局 研 發 的 加 裝 設 備 包 括 以 下 三 部 份 ：  
 
( a )  自 動 停 車 熄 匙 系 統 － 作 用 是 自 動 在 汽 車 停 定 時 ( 例 如 在 交 通 燈 前 停

下 ) 令 引 擎 停 止 運 轉 ， 恢 復 行 車 時 即 重 新 啟 動 ， 以 減 少 等 候 期 間 引

擎 空 轉 的 燃 料 消 耗 和 廢 氣 排 放 ；  
( b )  由 輔 助 電 池 驅 動 的 冷 氣 系 統 － 作 用 是 在 引 擎 停 止 運 轉 時，利 用 額 外

的 電 池 (鋰 電 池 )維 持 空 調 系 統 運 作 ； 及  
( c )  由 相 變 材 料 驅 動 的 冷 氣 系 統 － 利 用 物 料 由 固 體 變 為 液 體 時 會 吸

熱 、 由 液 體 變 為 固 體 時 會 釋 出 熱 的 原 理 ， 令 相 變 材 料 在 引 擎 操 作 時

釋 出 熱 ， 並 將 所 建 立 的 熱 差 貯 存 在 相 變 材 料 中 ； 待 車 輛 處 於 停 車 熄

匙 的 狀 態 時 ， 便 可 吸 入 流 經 相 變 材 料 的 空 氣 的 熱 。  
 

6 .   生 產 力 促 進 局 已 在 私 家 車 和 輕 型 貨 車 上 測 試 上 述 加 裝 設 備 ， 提 交

運 輸 署 審 批 ， 並 對 由 輔 助 電 池 驅 動 和 相 變 材 料 驅 動 的 兩 種 冷 氣 系 統 作 比

較 。 生 產 力 促 進 局 計 劃 先 將 配 置 自 動 停 車 熄 匙 系 統 和 輔 助 電 池 冷 氣 系 統

的 加 裝 設 備 投 產 ， 並 會 尋 找 有 興 趣 的 機 構 ， 合 作 將 該 設 備 商 品 化 。 目 前

生 產 力 促 進 局 仍 暫 時 擔 當 供 應 商 的 角 色 ， 並 於 二 零 一 一 年 十 二 月 舉 行 了

簡 報 會 ， 向 運 輸 業 界 和 公 眾 介 紹 有 關 加 裝 設 備 。 有 關 其 功 能 和 效 益 的 資

料 ， 可 參 閱 生 產 力 促 進 局 向 傳 媒 發 放 的 簡 介 及 附 圖 ( 附 件 二 ) 。 生 產 力 促

進 局 表 示 ， 該 設 備 的 量 產 價 格 ， 包 括 改 裝 和 安 裝 零 件 的 成 本 ， 約 為 港 幣

2 萬 至 3 萬 元 。  
 
7 .   生 產 力 促 進 局 正 研 究 提 升 設 備 的 功 能 ， 包 括 延 長 供 應 冷 氣 的 時 間

和 容 許 使 用 供 電 網 絡 充 電 ， 預 期 在 二 零 一 二 年 首 季 在 石 油 氣 的 士 上 進 行



測 試 。  
 
 
徵 詢 意 見  

 
8 .   請 委 員 備 悉 本 文 件 的 內 容 。  
 
 
環 境 保 護 署  
二 零 一 二 年 一 月  



附件一









香港生產力促進局香港生產力促進局香港生產力促進局香港生產力促進局 

首套本港自行首套本港自行首套本港自行首套本港自行研研研研發的發的發的發的自動停車熄匙自動停車熄匙自動停車熄匙自動停車熄匙及及及及空調系統空調系統空調系統空調系統 

簡簡簡簡介介介介 

 
 
� 生產力局於 2009 年獲得環境局轄下「環境及自然保育基金」及「吳氏會德豐環

保基金」撥款 300 萬元，研發首套由香港自行設計的「自動停車熄匙及空調系

統」 

 
� 系統包括 4 大特點： 

1. 當運行中的汽車完全停止時引擎便會自動停止，大大減少「引擎空轉」所

產生的廢氣。 

2. 當引擎自動停止時，輔助空調系統會馬上自動開動，「無間斷」往車廂輸

送冷氣，並維持有效運作可達一小時。 

3. 系統無需在車身外面外掛任何裝置，適合的士、私家車及商用車使用，不

影響外觀。若獲廣泛使用，相信可以有效改善本港路邊空氣質素，讓司機

和乘客在遵守有關法例之時，仍可保持舒適。 

4. 自動熄匙系統有助節省汽油，減輕駕駛者開支之餘，亦可以降低整體汽油

的需求。 

 

� 啓動自動停車熄匙系統，，，，必須符合三大條件： 

1.1.1.1. 零車速零車速零車速零車速：汽車在「零車速」踩動「制動腳踏」(Brake) 至汽車停下    

2.2.2.2. 波箱在波箱在波箱在波箱在 NNNN 或或或或 PPPP 檔檔檔檔：駕駛者有意識地停車，將波棍推往 N 或 P 檔    

3.3.3.3. 拉手掣拉手掣拉手掣拉手掣：汽車在安全情況下停駛 (拉下「制動拉桿」，俗稱「手掣」)    

 

� 環保效益與投資： 

- 根據測試數據，估計該系統可節省油費達一成 

 
- 系統表現數據：燃料節省率 

 

 燃料節省率燃料節省率燃料節省率燃料節省率（（（（夏季夏季夏季夏季）））） 

（停車自動熄匙和輔助空調

系統同時運作） 

燃料節省率燃料節省率燃料節省率燃料節省率（（（（其他天氣其他天氣其他天氣其他天氣）））） 

（只有停車自動熄匙系統運

作） 

汽油車輛汽油車輛汽油車輛汽油車輛 5% 7% 

柴油車輛柴油車輛柴油車輛柴油車輛 7% 10% 

 汽車測試狀況：於「跑步機」上模擬車輛在日常市區路段下行駛了 40分鐘，合共行駛 12公里，行車期間有大約 30%時間處於引擎空轉狀態。 

附件二



 

自動停車熄匙自動停車熄匙自動停車熄匙自動停車熄匙與與與與引擎空轉的引擎空轉的引擎空轉的引擎空轉的比比比比較較較較    

    
 自動停車熄匙自動停車熄匙自動停車熄匙自動停車熄匙 引擎空轉引擎空轉引擎空轉引擎空轉 

燃料消耗燃料消耗燃料消耗燃料消耗 � 節約能源 

� 減低路邊污染 

假設一輛私家車每日空轉引擎

10 分鐘，一年耗用汽油達 100 公

升，相等於排放了 230 公斤的二

氧化碳。（資料來源：綠色力量） 

引擎引擎引擎引擎、、、、機機機機

件損耗件損耗件損耗件損耗 

� 涉及改動組件只佔少量 

� 使引擎更耐用 

加速引擎和機件的損耗 

對經營者對經營者對經營者對經營者

的影響的影響的影響的影響 

停車熄匙後啟動「輔助空調」系

統，可為私家車和客貨車供應冷

氣可達 1 小時， 對日常運作的影

響小 

在油價高企的時候，引擎空轉不

但消耗燃料，還造成經營成本增

加 

環境與健環境與健環境與健環境與健

康康康康 

� 減少溫室氣體的排放 

� 身體更健康 

� 提高環保駕駛的意識 

� 空轉引擎排放污染物，影響

空氣質素 

� 空轉產生的廢氣影響行人的

健康 

 

� 下一部發展： 

1. 商品化 - 供一般車輛使用的系統，已經於2011年10月完成所有測試，並

提交運輸署作批核。此外，現正進行專利註冊，生產力局計劃將專利權以

牌照形式，授權供汽車及零部件製造商以商業方式生產及出售 

2. 研發適用於公共運輸車輛的設計 - 因應公共交通業界的要求，生產力局

在環境及自然保育基金資助 (金額50萬元) 及業界支持下，正研發將系統

提升至更長的冷氣使用時間。日後將安排在石油氣的士上試行，設計上將

在原有的系統，加強電池的容量及使用供電網絡充電，使冷氣的供應時限

由原來設計延至2小時。預計於2012年初，進行系統安裝及測試 
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