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鍾女士：  

 

立法會工務小組委員會  

2017 年 6 月 21 日的會議  

 

461TH－中九龍幹線－主要工程  

 

補充資料  

 

 在 2017 年 6 月 21 日舉行的工務小組委員會會議上，有

委員要求政府提供有關題述工程計劃的補充資料。我們現回覆如

下。  

 

 

(1)  分項列出重置各項受擬議工程影響的公共設施所需的費用 

 

2. 工務小組委員會討論文件編號 PWSC (2017-2018)11 第 9

段 (g)項所述的重置受影響公共設施包括油蔴地公共圖書館、油麻

地玉器小販市場、油麻地皮膚科診所、油麻地美沙酮診所和油麻

地母嬰健康院，詳情請參閱該討論文件之附件 3 。各設施所需的

費用分項如下﹕  

 

立法會PWSC225/16-17(01)號文件
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重置設施  重置預算費用  

(按 2016 年 9 月價格計算 ) 

興建一個臨時建築物以暫時重置油

蔴地公共圖書館及油麻地玉器小販

市場   

約 1.7 億元  

在油麻地友翔道興建臨時建築物以

暫時重置母嬰健康院  
約 1.1 億元  

日後在油麻地多層停車場原址建造

的新建築物內永久重置油蔴地公共

圖書館  

約 1.3 億元  

永久重置油麻地玉器小販市場 1
 約 0.6 億元  

 

其他清拆及重置工程  (如：油麻地

美沙酮診所、油麻地皮膚科診所等 ) 
約 1.8 億元  

總計  約 6.5 億元  

 

3. 另一方面，上述重置的公共設施 (除油麻地玉器小販市場

外 )所需的家具及設備預算費用為約 0.3 億元，即討論文件第 9 段

(j)項所述的家具和設備項目。  

 

 

(2)  當局就擬議工程進行土質勘探的詳情 

 

4. 在中九龍幹線工程規劃及設計期間，路政署根據土力工

程處編撰的岩土指南  (GEOGUIDE) 的指引，詳細參考了在土木工

程拓展署管理的岩土工程資料庫 2及屋宇署的 "百樓圖網 "系統 3內

的土地勘測資料當中約 1,200 個鑽探記錄，其後由政府委聘的承建

商進行土質勘探，鑽挖了超過 200 個探孔，以掌握所需的地質資

料。此外，路政署在未來會再鑽探多約 40 個垂直探孔，及沿主隧

道的走線鑽探總長約 3.6 公里的水平定向探孔。由於水平定向探孔

是沿主隧道走線以水平方向連續地抽取石芯，相比只是在沿線若

                                                 
1
 現時的預算費用是為日後永久重置油麻地玉器小販市場預留款項。路政署會聯同食物

環境衛生署及規劃署與相關持份者繼續探討永久重置的安排。  

 
2
 岩土工程資料庫是土木工程圖書館的一部分，存放了大量有關全港各處場地勘探的

岩土工程資料。土木工程圖書館是土木工程拓展署的中央參考圖書館。該館開放予公

眾人士使用。  

 
3
 屋宇署的 "百樓圖網 "系統讓市民可透過互聯網（ ht tps: / /bravo .bd.gov.hk/），查閱樓宇

記錄  (包括相關土地勘測資料 )。  
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干間距以垂直探孔進行土質勘探，更能完整地掌握沿線岩土地質

的變化。上述地質勘探工作，已能充分覆蓋幹線工程所需的地質

資料。有關資料會在相關合約招標期間給予投標者作參考，讓投

標者能對沿線地質的變化及風險有充分的掌握，以訂定合理的投

標價格。  

 

 

(3)  當局過往以"新工程合約"形式推展的工務工程計劃及其詳情  

 

5. 發展局應梁國雄議員於 6 月 21 日的工務小組委員會會議

上要求，於附件一夾附已採用「新工程合約」的基本工程項目一

覽表，以供參考。  

 

 

(4)  工程造價上升之原因  

 

6. 就有議員提問—  

 

(a) 擬議工程的造價為何由 2002 年預計的約 100 億元，上升

至目前的約 424 億元 (按付款當日價格計算 )；以及  

 

(b) 鑒於擬議工程造價 (撇除價格調整準備的因素 )須符合多

項新增的工程要求而上升，請分項列出該等新增工程要求

的詳情，及其所涉的新增款額。  

 

路政署署長在 6 月 21 日的會議上以投影片 (見附件二 )向議員解釋

中九龍幹線工程造價預算的變化及原因，現概述於下表。  

 

 

表一  ：中九龍幹線預算造價的變化  

 

 造價估算  

(港元 ) 

(A) 以 2000 年 12 月價格及根

據項目早期概念性的方案

所作的粗略估算 :  

 

         100 億元  

 

(註：根據 2002 年 6 月政府向

立法會交通事務委員會提交

的資料文件 ) 
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  把 2000年估算更新至 2016

年價格，造價需增加：  

 

          51 億元  

           總計 : 151 億元  

 

(B)  根據詳細設計的工程造價

估算  

(2016 年價格 ) 

(註：若按付款當日價格計

算為423.6 億元。 ) 

 

              296 億元  

 

(B) – (A)的相差為：           145 億元  

 

7. 一如其他大型工務工程項目，政府在籌劃中九龍幹線時

需要進行一系列的前期工作，包括工地勘測、初步設計、詳細設

計及相關法定程序 (包括按《道路 (工程、使用及補償 )條例》(第 370

章 )進行刊憲及按《環境影響評估條例》 (第 499 章 )進行環境影響

評估 )等。2002 年 6 月，政府因應立法會交通事務委員會要求，

在提交的補充資料中根據當時中九龍幹線的概念性方案，提供了

中九龍幹線建造費用的粗略估計，約為 100 億元 (按 2000 年 12 月

價格計算 )。這預算並未包括價格調整準備。  

 

8. 在 2000 年至 2016 年期間，工程價格有明顯的升幅。

路政署於 2016 年參考了當時市場情況及同類基建工程的標價，估

算工程價格費用，以 2016 年 9 月價格計算，基於概念性方案的工

程預算造價約為 151 億元。現時中九龍幹線的詳細設計已大致完

成。根據詳細設計及以 2016 年 9 月價格計算，中九龍幹線工程的

預算約為 296 億元（按付款當日價格計算則約為 423 億元），與

根據初步設計的預算比較，相差約 145 億元。此差別主要是因為

在進一步勘測及詳細規劃及設計的過程中 (包括進行交通影響評估

報告、環境影響評估報告等研究及相關法定程序 )，以及從公眾參

與及諮詢時期收集市民的建議後，我們優化了設計及加設了新設

施，以符合最新的消防、環境、樓宇安全及技術要求；並將部分

T2 主幹路工程內的道路納入本工程計劃內；以及因應市民的訴

求，加強地區環境美化及保育古蹟的工作。  

 

9. 基於上述原因，項目的造價因而增加。詳情見表二。  
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表二：因應詳細設計而新增的費用  

 

變動原因  

 

 (港元 )  

i. 優化設計及施工安排以保障沿線樓宇及構

建物安全及重建潛力  

如﹕  

 加強地下隧道設計，避免影響沿線樓宇的結

構安全及重建潛力；  

 參考近年其他隧道工程的經驗，提升工程的

技術要求及加強施工監控等  

約 47 億元  

ii. 新增設施以符合環境保護要求及提升景觀

美化  

如﹕  

 為隧道加裝空氣淨化系統及相關機電配套

設施；  

 擴大三座通風大樓以提供足夠空間安裝空

氣淨化系統；  

 加設大型隔音罩、園境平台及建造海濱長廊

等  

約 44 億元  

iii. 優化設計及施工安排以提升古蹟的保護  

如﹕  

 回應公眾保留油麻地警署的要求，為保留的

警署新翼進行基礎托換工程及為警署舊翼

進行保護工程，以確保中九龍幹線的建造不

會影響被列為二級歷史建築的警署結構；  

 確保在 2014 年被列為二級歷史建築的九龍

城碼頭客輪碼頭在興建海底隧道工程期間

的結構安全等  

 

約 23 億元  
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iv. 因應啟德零填海方案，九龍灣段隧道改為以

臨時填海方式建造  

 因應終審法院在 2004 年 1 月作出的裁決 4， 

政府在 2004 年 7 月展開啟德規劃檢討，  

並以「不進行填海工程」為起步點。為了配

合啟德發展計劃的變動，一部份中九龍幹線

因而需橫跨九龍灣水域。經考慮各項技術因

素及須符合《保護海港條例》(第 531 章 )(包

括 2004 年 1 月的裁決 )，九龍灣段隧道改

為以臨時填海方式建造  

約 21 億元  

v. 新增設施以符合消防要求  

如﹕  

 在新增的油麻地綠化平台及加士居道天橋

擬建的隔音罩上加裝共約 1,400 個自動開啟

的消防氣窗及相關感應系統；  

 在新增的油麻地綠化平台下的一段隧道加

裝分隔牆、灑水系統及額外兩組消防電梯及

走火梯等  

約 6 億元  

vi. 將部份 T2 主幹路工程內的道路納入工程計

劃內，以確保中九龍幹線在 T2 主幹路完成

前能夠獨立運作。  

約 4 億元  

總計     約 145 億元  

 

 

10. 路政署會推行適當的控制成本措施，包括將項目分拆為

多份合約推行，以增加投標的競爭性，以及盡量減省非必要的設

計及合約要求。  

 

11. 由於每個隧道項目的建造方法、地質狀況、地理限制、

交通及環境緩解措施等要求都不相同，故不能直接比較其造價。

                                                 
4
 終審法院就《保護海港條例》 (第 531章 )第三節不准進行填海的推定加以澄清，提出

填海應為滿足“有凌駕性的公眾需要”的測試準則；公眾需要是指社群需要，包括

社群的經濟、環境和社會需要。只有當前迫切的需要以及除填海外沒有另一合理解

決方法，才能夠視為凌駕性需要。  
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就中九龍幹線工程而言，隧道需穿越多處地質斷層。此外，隧道

走線鄰近民居及多項重要設施，包括現有儲水庫、港鐵觀塘線、

荃灣線及興建中的沙中線，以及現有樓宇等。除了要避免影響民

居及這些重要設施外，亦要克服它們對工程的限制，因此部分隧

道路段需要以較昂貴的方法進行 (非爆破方法或臨時填海配合明

挖回填方法建造 )。  

 
12. 中九龍幹線工程項目牽涉在地少人多的市區中進行工

程，亦包括臨時填海工程、保護現有的設施及重置部分設施，同

時亦需保護環境及優化景觀，這些工作均會增加所需費用。中九

龍幹線與正在興建的中環及灣仔繞道和東區走廊連接路的性質相

似，兩者均為近年的大型基建項目，並同在人口密集的市區中興

建，而隧道佔總長度百分比亦同為 8 成。中環及灣仔繞道和東區

走廊連接路每公里每雙程單線價格約為 26 億元 (按 2016 年 9 月價

格計算 )，而中九龍幹線每公里每雙程單線價格則約為 21 億元 (按

2016 年 9 月價格計算 )，兩者價格相若。  

 
 

(5)  擬議工程下三座通風大樓的設計詳情(包括各通風大樓的高度

及其座向) 

 

13. 中九龍幹線隧道長約 3.9 公里，其通風系統的設計，將包

括三座通風大樓，即在西面的油麻地通風大樓、中間的何文田通

風大樓、及東面的啟德通風大樓。  

 

14. 油麻地通風大樓位於西九龍填海區的油麻地道路交滙

處，樓高約 17 米。何文田通風大樓位於何文田山頂何文田西配水

庫旁，大約高 6 米。啟德通風大樓位於啟德發展區啟德隧道大樓

旁，樓高約 16 米。  

 

15. 在設計上，3 個通風大樓符合環境許可證的要求，包括：

在通風大樓內安裝先進的空氣淨化裝置，可有效地過濾超過八成

車輛排放出的二氧化氮及可吸入懸浮粒子，才排放出外，以降低

空氣中的污染物，達到環境許可證上有關空氣質素的要求。油麻

地通風大樓的排風口設計，會以垂直 45 度將經過濾後的氣體向海

面排放；何文田及啟德通風大樓的排風口，則會以垂直向上的方

式排放經過濾後的氣體。  

 
16. 中九龍幹線的環境影響評估 (環評 )研究已考慮附近現有
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及規劃中的發展。環評結果符合《環境影響評估條例》包括空氣

質素等要求。  

 
 

(6)  折衷方案的補充資料  

  

17. 就駿發花園第一和第五座對出加士居道天橋一段長約

145 米的路面，政府當局的折衷方案提出將其中一段約 100 米長的

半密封式隔音罩改建成覆蓋全部雙向行車線的隔音罩，只在面向

欣翔道遠離駿發花園的方向保留垂直開口。有議員提問— 

 

(a) 上述垂直開口的設計詳情；  

 

(b) 有關折衷方案與當局原先的方案 (即在全段145米的路面

興建半密封式隔音罩 )，在緩解噪音和改善空氣質素方面

有何分別；以及  

 

(c) 當局或有關的專家如何得出折衷方案不會令駿發花園

內空氣敏感受體的空氣質素轉差的結論。  

 

18. 根據現時折衷方案的中段隔音罩的初步概略設計，該段

約 100 米長覆蓋全部雙向行車線的隔音罩的垂直開口約 5 米高。

路政署會在項目進行詳細設計階段時再評估及確立有關開口的高

度。  

 

19. 根據緩解噪音效果評估，折衷方案中段隔音罩可令在落

實環評報告的緩解措施後，交通噪音水平已下降至不超過 70 分貝

(A)的 3 個單位，噪音水平再額外減低 1 分貝 (A)，即與駿發花園居

民要求的中段全密封式隔音罩的消減噪音效果相若。在沒有隔音

罩的情況下，車輛在路面上行駛時會產生排放物，由於沒有阻擋，

排放物會在路面兩旁擴散，因此會較接近駿發花園第一座。但在

加裝了環境許可證下將落實的隔音罩後，排放物將在駿發花園西

南面距離約 40 米的開口擴散。相比在沒有隔音罩的情況下距離駿

發花園較遠。而在折衷方案下，中段隔音罩的開口將進一步移向

西南方向，令開口與駿發花園的距離增至約 55 米，因此，相信空

氣質素會與環境許可證下將落實的隔音罩的效果相若。我們曾就

折衷方案徵詢香港科技大學環境學部劉啟漢教授的意見，鑑於現

時折衷方案的中段隔音罩將令整段駿發花園對出加士居道天橋的

行車線全被覆蓋，其垂直開口位置亦較原先環評報告中將落實的
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方案的開口移向西南方，較遠離駿發花園，劉教授認為折衷方案

不會令駿發花園內的住戶的空氣質素轉差。  

 

 

(7)  折衷方案的進一步補充資料 

 

20. 有關折衷方案下將全密封式隔音罩由駿發花園第三和第

四座向北延伸 40 米的建議，有議員要求解釋為何沒有空間將全密

封式隔音罩再延長至全長 230 米或以下。  

 

21. 我們現時提出的折衷方案是在考慮到市民的要求及各種

因素，並確定工程初步技術可行後建議的方案。若要在折衷方案

上作出議員建議的修改，延伸的隔音罩會令覆蓋路段更接近一條

行車隧道，路政署將需額外時間進行更詳細的研究，包括電腦模

擬程式，才能確立其技術可行性。因此，在現階段，我們無法確

定議員建議的修改在技術上是否可行。無論如何，在推展任何工

務工程 (包括這項折衷方案 )時，我們會進行相關的詳細可行性研

究、勘測及詳細設計，並會諮詢公眾及持份者。  

 

 

(8)  如何推算工程的經濟效益及延遲推展工程的成本增加   

 

22. 中九龍幹線通車後，預計在繁忙時間取道中九龍幹線來

往油麻地與九龍灣的車程約為 5 分鐘，與沒有中九龍幹線的情況

比較，節省約 25 分鐘的車程。每年約 30 億元的經濟效益是當中

九龍幹線建成後，乘客因取道中九龍幹線而減省車程時間所達致

的。關於計算方法，節省時間值是以乘搭各種交通工具的乘客所

節省的時間，乘以相對的時間價值。時間價值反映出行者願意花

多少金錢來換取可節省的時間。由於中九龍幹線可提供一條快速

的繞道，連接東西九龍，可縮短來往九龍東西的行車時間。預計

在 2030 年，節省的行車時間將會達到每日約 12 萬乘客小時，以

$70 的時間價值來計算每年帶來的經濟價值按 2016 年價格計算約

為 30 億港元。  

 

23. 中九龍幹線工程每遲一年開展，項目成本估計會因現金

流量推遲一年而相應增加約 20 億元。正如在工務小組委員會討論

文件編號 PWSC (2017-2018)11 第 20 及 21 段所述，我們是按政府

對公營部門樓宇和建造工程產量價格的趨勢增減率所作的最新一

組假設及相應的價格調整因數，把以固定的價格水平訂出的工程
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預算現金流量，轉換為按付款當日價格計算的金額。如第 20 段所

示，現時的價格調整因數預測平均約為每年 5%。以此因數計算，

如中九龍幹線工程延遲開展一年，所產生的額外成本約為 20 億元

﹙即 423 億 9 千萬乘以預計一年 5%價格調整，等於約 20 億元﹚。 

 

 

(9)  折衷方案中的全密封式隔音罩能否覆蓋油蔴地天主教小學課

室的窗戶對出的加士居道天橋/道路 

 

24. 在折衷方案下，向北延伸 40 米全密封式隔音罩可額外令

約 50 多戶面向加士居道天橋的駿發花園的單位因噪音水平減低

1.0 分貝 (A)或以上而受惠。雖然向北延伸 40 米全密封式隔音罩未

能完全遮蔽油蔴地天主教小學對出的加士居道天橋，但是油蔴地

天主教小學已在教育局的學校隔音計劃下，透過裝設隔音窗戶及

空氣調節設施，把課室的噪音水平降至可接受水平 (即不高於 65

分貝 (A))。  

 

 
 
 

 

運輸及房屋局局長  

 

 

 （吳蕙琮     代行）  

 

 

 

2017 年 6 月 23 日        

 

 

副本送  

財經事務及庫務局局長  （經辦人：夏鎂琪女士）傳真：2523 5722 

發展局局長  （經辦人：鄺家陞先生）傳真：2537 1961 

路政署署長  （經辦人：駱劍華先生）傳真：2714 5198 

運輸署署長  （經辦人：張國輝先生）傳真：2186 7519 



附件一 

Page 1 of 3 
 

已採用「新工程合約」的基本工程項目 
 

 合約名稱 合約開展年份 

1.  啟德發展區 1A–2 地盤 1所設有 30 間課室的中學的建造工程 2017 

2.  西貢區社區重點項目計劃 – 重建橋咀碼頭 2017 

3.  安達臣道石礦場用地發展 – 行人連繫設施工程第一期 2017 

4.  為九肚污水泵房提供機電設備 2017 

5.  為沙田污水處理廠第三期提供高壓設備 2017 

6.  為道路構築物提供無障礙通道設施–第三期第八份合約 2017 

7.  青衣長亨邨升降機及行人通道系統 2017 

8.  上水及粉嶺供水改善計劃 2017 

9.  柴灣海水供應系統提升工程 – 水管敷設及改善小西灣海水抽

水站 

2017 

10.  沙田區社區重點項目計劃–覆蓋沙田大圍明渠及活化城門河河

濱沙田市中心段 

2016 

11.  屯門至上水段的單車徑 – 餘下工程  2016 

12.  為道路構築物提供暢道通行設施 – 第一組第三份合約 2016 

13.  深水埗連翔道用地之道路及基礎設施工程 2016 

14.  梅窩改善工程第二期第一階段 2016 

15.  大澳改善工程第二期第一階段 2016 

16.  西九龍填海計劃–主要工程（餘下部分）– 位於深水埗深旺道

與東京街西交界處的行人天橋 

2016 

17.  將軍澳－藍田隧道－P2 路及相關工程 2016 
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 合約名稱 合約開展年份 

18.  深水埗西北九龍填海區第 1 號用地發展的拆卸及土地淨化工程 

– 第一期 

2016 

19.  將軍澳－藍田隧道 – 北行人天橋 2016 

20.  連接港鐵粉嶺站的百和路行人天橋擴闊及相關工程 2016 

21.  東涌新市鎮擴展 – 第一階段工地勘探工程 2016 

22.  皇后山發展 – 道路及渠務工程 2016 

23.  皇后山發展 – 污水泵房工程 2016 

24.  啟德發展計劃 – 前北面停機坪第 3B 期基礎設施 2016 

25.  馬灣污水處理廠生物轉盤改善工程 2016 

26.  建造東涌至小蠔灣加壓污水管及其相關工程 2016 

27.  沙田污水處理廠第 3號氣體儲存缸改善工程 2016 

28.  為南丫島澳仔污水泵房提供機電設施 2016 

29.  為土瓜灣基本污水處理廠一號及二號刮臂式沉砂池提供機電設

備 

2016 

30.  香港島北及新界北區小型渠務改善工程 2016 

31.  為道路構築物提供暢道通行設施 – 第一組第二份合約 2015 

32.  為道路構築物提供暢道通行設施 – 第二組第二份合約 2015 

33.  屯門第 54 區鄰近塘亨路及紫田路的土地平整及基建工程 2015 

34.  為新界北區及大埔區八所污水泵房提供機電設備 2015 

35.  為長沙灣泵房改善高壓開關設備及電動機裝置起動裝置 2015 
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 合約名稱 合約開展年份 

36.  為石湖墟污水處理廠進一步擴建工程第 1A 期 – 前期工程及五

洲南路污水泵房提供機電設備 

2015 

37.  屯門公路(市中心段)加建隔音屏障工程 2015 

38.  梅窩改善工程 (第一期) 2014 

39.  為田寮下污水泵房和塘面村污水泵房提供機電設施 2014 

40.  長洲食水供應改善工程 2013 

41.  設計和建造天水圍醫院 2013 

42.  白鶴林污水幹渠和沙頭角鄉村污水收集系統   2012 

43.  跑馬地地下蓄洪計劃 2012 

44.  元朗及錦田污水收集系統 第 3 階段第 2部分 2012 

45.  博愛交滙處改善工程 2012 

46.  大埔太和路近寳雅苑加建隔音屏障工程 2012 

47.  林村谷污水收集系統 - 第 2 階段第 1期鄉村污水收集系統 2012 

48.  元朗舊墟及十八鄉污水收集系統 2012 

49.  介乎港鐵粉嶺站至和興路的粉嶺公路隔音屏障加建工程 2010 

50.  西貢福民路明渠改善計劃 2008 
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造價因價格調整及新增要求上升

2002年估算
(以2000年12月價格計算)
按項目早期的概念性方案

作出粗略估算

2017年估算

 優化設計及施工安排以保障沿線樓宇及構建物安全及重建潛力(如﹕加
強地下隧道壁設計及臨時支撐)(約47億元)

 新增設施以符合環境保護要求及提升景觀美化(如﹕隔音屏障、隔音罩、
綠化平台及為隧道加裝空氣淨化系統等)(約44億元)

 優化設計及施工安排以提升古蹟保護(如﹕油麻地警署基礎托換工程)
(約23億元)

 因應啟德零填海方案，九龍灣段隧道改為以臨時填海方式建造(約21
億元)

 新增設施以符合消防要求(如﹕隔音罩加裝自動開啟消防氣窗)(約6億元)

 將部份T2主幹路工程內的道路納入工程計劃內(約4億元)

2000年至2016年工程價格上升
約100 億元 約151 億元

296億3千6百10萬元

相差約 145 億元

(以2016年9月價格計算)

(按付款當日價格計算為
423億6千3百90萬元)

(以2016年9月價格計算)
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