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立法會FC10/17-18(01)號文件  
 

FCR(2017-18)33A 
 

立法會財務委員會  

 
363WF - 改善濾水廠消毒設施  

 
補充資料  

 
上述工程擬議在 11所大型濾水廠和大欖涌二號加氯站安裝氯氣

生產設施 (下稱「產氯設施」 ) 。在二零一七年十月六日，立法會發展

事務委員會 (下稱「委員會」)成員到牛潭尾濾水廠考察了氯氣生產試驗

設施。考察期間，委員會成員要求政府當局提供進一步的資料，說明

濾水廠內的產氯設施在發生嚴重氯氣洩漏時的通報機制及應變計劃，

以及確保產氯設施運作及維修人員安全所採取的措施。  
 
2. 本文件概述濾水廠產氯設施的安全措施，並提供委員會成員要求

的資料。  
 
產氯設施的安全措施  
 
3. 水務署在考察期間向委員會成員陳述，為防止氯氣洩漏到產氯設

施機房外的週邊環境引致健康風險，產氯設施設置多屏障安全措施，

詳情如下：  
 
(i) 產氯設施是按照食水處理過程中所需的氯氣量而生產，並即時使

用，因此可消除儲存氯氣的風險。  

(ii) 產氯設施設有先進自我監測和控制系統，當偵測到機組運行中有

異常的情況 (包括氯氣洩漏 )，系統會自動切斷電力供應來停止氯

氣生產，並向濾水廠控制室發送警報信號。  

(iii) 產氯設施的運作可透過遙遠監控系統和閉路電視系統，由當值人

員在濾水廠控制室 24 小時監控，如果偵測到異常的情況和 /或氯

氣洩漏 (見上文 (ii)和下文 (iv))，系統將會發送警報信號到控制

室，當值人員可以在濾水廠控制室遙控停止機組運作和氯氣生

產。  
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(iv) 此外，產氯設施機房內裝有氯氣偵測感應器。如果任何感應器偵

測到機房內空氣中的氯氣濃度達到百萬分之一 (下稱「 ppm」 ) 1，

氯氣偵測系統將會發出聲音和視覺警報，使機房內的工作人員

(如有的話 )意識到要即時撤離。此外，並向濾水廠控制室發送警

報信號，通知當值人員跟進事件。  

(v) 當氯氣偵測感應器偵測到產氯設施機房內空氣中氯氣濃度達到

3 ppm 時，「保存及吸收」系統將會自動啓動，它會立即關閉所

有通風扇，並關閉所有電動百葉窗和阻尼器以控制所有氯氣在機

房內。同時，機房內含有氯氣的空氣將會被抽風系統經通氣管道

送到除氯系統進行中和。當值人員如確認機房內空氣中氯氣濃度

降至 1 ppm 以下，才會人手停止除氯系統的運作。而且，當偵測

到機房內空氣中氯氣濃度達到 3 ppm 時，如果自我監測和控制系

統 (見上文 (ii))或當值人員 (見上文 (iii))沒有停止產氯設施的運

作，氯氣偵測系統也會自動關閉產氯設施。  

(vi) 除氯系統排氣管上已安裝一個氯氣偵測感應器，以檢測排放出機

房外空氣的氯氣濃度，假若偵測到排放出外的空氣含有氯氣可能

引致健康風險，它會自動關閉除氯系統，確保沒有氯氣釋放到機

房外面。  
 
4. 根據經相關部門審視的產氯設施風險評估，實施上述多屏障安全

措施後，產氯設施洩漏氯氣到機房外的週邊環境的可能性非常低。    
 
發生嚴重氯氣洩漏的通報機制和應急計劃  
 
5. 當產氯設施機房內空氣中的氯氣濃度被偵測達到 3 ppm 時，除了

自動啟動「保存及吸收」系統和停止產氯設施的運作外 (見上文 3(v)
段 ))，氯氣偵測系統會自動向消防處發出警報信號，通知消防處採取應

急行動。消防處抵達現場後會擔任滅火和拯救行動的整體指揮。如有

需要，消防處會按照應變計劃與其他相關部門聯絡。應變計劃的主要

行動包括通知公眾人士及和受影響地區的居民概述於附件。   
 
6. 上述應變計劃會適時或在有需要時更新，水務署與消防處也會進

行定期的氯氣洩漏演習。  
 

 
 

                                                       
1  根據環境保護署提供的資料，一般人暴露於氯氣濃度 3 至 5 ppm 的環境 30 分鐘至 1 小時，對健康也

沒有任何不良的影響。 



3 

確保產氯設施運作及維修人員安全的措施  
 
7. 承辦商和製造商已分別向負責牛潭尾濾水廠產氯設施運作和維

修的水務署員工提供一系列培訓和綜合性指導。其中包括一個為期三

週的課堂及現場訓練，內容涵蓋產氯設施的操作、維修、故障查找及

故障檢修的技術和程序，以及安全預防措施。再者，水務署員工在承

辦商和製造商的直接督導下，已經進行了三個多月的產氯設施功能測

試。此外，承辦商除了在投產後一年的「維修責任期」內負責緊急維

修和修理機組的輕微損壞，還將會提供 24小時的緊急支援。  
 
8. 水務署亦已向負責產氯設施運作和維修的員工提供個人防護裝

備，包括自動正壓呼吸器組、防護衣服、手套、安全鞋和安全帽等。  
 
9. 上述的安全培訓和裝備，將會適時提供給其他濾水廠負責產氯設

施運作和維修的人員。  
 
 
 
發展局  
水務署  
2017 年 10 月   
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附件  

 

應變計劃下，當發生氯氯洩漏，相關部門所採取的主要行動簡述如下 : 

 

部門  行動  

消防處   接管現場並擔任滅火和拯救行動的整體指

揮；  

 統籌相關政府部門執行應變計劃；  

 如需要場外疏散，會與警務處協調疏散行

動。  

香港警務處   圍封受影響的地區 ; 

 透過傳媒如電視 /電台發放警告信息或直接

用擴音器通知公眾 (受影響地區以外的居

民 )；  

 進行疏散。    

漁農自然護理署   圍封濾水廠鄰近郊野公園的部分地區 (如適

用 )；  

 撤離在濾水廠鄰近郊野公園的行山人士 (如

適用 )。  

運輸署   安排附近的相關公共交通工具改道，使遠離

受影響地區；  

 啓動緊急事故交通協調中心。  

其他有關部門  

(如環境保護署，政府

化驗所、香港天文台、

政府飛行服務隊、醫院

管理局及民政事務處 ) 

 這些部門可按需要提供相關的專家協助。  

 


