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呈交立法會財經事務委員會呈交立法會財經事務委員會呈交立法會財經事務委員會呈交立法會財經事務委員會：：：：

2 0 0 2 年 5 月 2 8 日交易㆗止事件

前言前言前言前言

1 .  因電力㆗斷而「不間斷電源裝置」（ U P S）後備系統未能
即時啟動，衍生產品市場曾於 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日㆗止交
易。本文件檢討事件起因，並詳列已採取的行動以及為

免日後再出現同類事件而正籌劃的進㆒步跟進行動。香

港交易所致力改進其各項關鍵系統  (如 H KAT S 電子交
易系統 )及其支援系統的可靠性和穩健性。

事件經過事件經過事件經過事件經過

2 .  2 0 0 2 年 5 月 2 8 日當㆝的交易㆗止分兩部分：衍生產品
交易系統 (㆘稱「 HK AT S」 )失靈導致衍生產品市場㆗止
交 易 ， 以 及 股 票 期 權 市 場 結 算 系 統 的 交 易 資 料 出 現 重

覆。

3 . 導致衍生產品市場在 2 0 0 2 年 5 月 2 8 日㆗止交易的經
過：

 
 3 . 1 ㆘午 3 時 1 2 分，設於亞太金融㆗心的衍生產品市場
的主數據㆗心的電源突然㆗斷，亞太金融㆗心的「不

間斷電源裝置」 (㆘稱「 U P S」 )  後備系統未能按預期
即時啟動，亞太金融㆗心主數據㆗心內的電腦裝置全

部停電。

3 . 2  ㆘午 3 時 2 2 分，亞太金融㆗心內所有涉及衍生產品
的系統 (㆘稱「 H K AT S」 )的運作開始轉由灣仔的後備
數據㆗心執行。

3 . 3  香港交易所緊急應變管理小組 (㆘稱「應變管理小組」)
立即開會處理事件。依據香港交易所的市場應變計劃

以及經諮詢證監會後，應變管理小組在㆘午 3 時 4 5
分決定，當㆝ 的港股衍生 產品 市場 (以 及道瓊斯 工業
平均指數期貨 )市場均不 會重開 ，這符 合「相關 現貨
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市場收市後其衍生產品市場亦須於 1 5 分鐘內收市」
的原則。衍生產品市場與相關現貨市場關係密切，若

現貨市場不開市，衍生產品市場難以繼續交易，理由

如㆘：

-  沒有現貨市場 ㆘，衍生產品市場難以有效發揮 其

發現價格的功能；

-  投資者或要被 迫在市場資訊欠奉或正股資訊不 全

的情況㆘交易；

-  許多涉及在衍 生產品和現貨市場同時進行買賣 的

策略不能運用 ， 而這些策略對兩個市場之間的 價

格能保持合理關係非常重要。

3 . 4  ㆘午 3 時 5 3 分完成數據㆗心轉換程序後，應變管理
小 組 決 定 ： 非 港 股 的 衍 生 產 品 市 場 (即 港 元 利 率 期
貨、外匯基金 債券期貨以及國 際股票期貨及期 權 )將
於㆘午 4 時 3 0 分重開，以便交易所可以在市場重開
前 3 0 分鐘通知各參與者。

3 . 5  系 統 的 維 修 供 應 商 E n v i r o - Te c h  E n g i n e e r i n g
L i m i t e d (㆘稱「 E n v i r o - Te c h」 )即晚修理 U P S，該 U P S
在 2 0 0 2 年 5 月 2 9 日凌晨 1 時恢復正常功能。

3 . 6  U P S 系統測試完成後，H K AT S 在 2 00 2 年 6 月 1 日重
置回原來規格，即亞太金融㆗心的主數據㆗心重新成

為主作業㆗心，灣仔數據㆗心繼續是後備㆗心。

4 .  在數據㆗心轉換程序㆗，股票期權市場結算系 統操作失
誤，令該系統內的成交資料出現重覆。詳情如㆘：

4 . 1  股 票 期 權 系 統 (位 於 魚 涌 數 據 ㆗ 心 )並 未 受 亞 太 金
融㆗心電力㆗斷影響。

4 . 2  由於在 H K AT S 數據㆗心轉換程序㆗出現溝通問題，
電力㆗斷前成交的交易資料再度從 H K AT S 輸送到股
票期權系統，以致電力㆗斷前成交的交易在股票期權

系統㆗出現重覆，這些重覆的交易資料須予取消。
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4 . 3  結果，股票期權市場參與者於每個交易日收市後的例
行工作 ,  特別 是按金計算、行 使 /指 定分配結果 等等
均延遲了約 6 個小時。

5 .  須注意的是， U P S 系統是由供應商 E n v i r o - Te c h 負責保
養。保養的紀錄顯示事件發生前最後㆒次的保 養檢查是

在 2 0 0 2 年 4 月 2 9 日。有關紀錄並顯示 U P S 對㆖㆒次啟
動是在今年 5 月 20 日；當日主要的電源曾經出現不穩
定，但 U P S 系統成功啟動，支援交易系統操作， H K AT S
完全不受影響。

U P S 失靈原因失靈原因失靈原因失靈原因

6 .  香 港 交 易 所 已 委 任 獨 立 註 冊 機 電 顧 問  —  奧 雅 納 工 程
顧問（ O v e  A r u p  &  P a r t n e r s  H o n g  K o n g  L i mi t e d）進行詳
細調查。根據調查報告，是次 U P S 失靈的底因是系統㆗
負 責 將 直 流 電 逆 轉 為 交 流 電 的 逆 變 器 ( i n v e r t e r s )未 能 提
供相同的頻率和電壓，最終引致 U P S 系統停止運作。據
奧雅納的判斷，逆變器今次的故障可能是在出 廠前或最

初安裝時未有作足夠調校，又或其後原先之適 當調校失

效所致。

7 .  香港交易所接納了奧雅納調查的結論，也將在 香港交易
所網站登載調查報告的內容。

改進行動改進行動改進行動改進行動

8 . 香港交易所現正就㆔方面開展改進工作，這包括 U P S、、、、
衍生產品系統的數據㆗心轉換程序衍生產品系統的數據㆗心轉換程序衍生產品系統的數據㆗心轉換程序衍生產品系統的數據㆗心轉換程序、資訊科技作業以及應、資訊科技作業以及應、資訊科技作業以及應、資訊科技作業以及應

變程序變程序變程序變程序。。。。

8 . 1 U P S：附錄㆒載有奧雅納提出的各項建議詳情。概括
而言，短期的改善措施主要涉及適當校準和調整 U P S
系 統 的 組 件 ； ㆗ 期 的 建 議 包 括 更 換 可 以 更 妥 善 配 合

H K AT S 系統數據㆗心要求的 U P S 系統，以及安裝新
的㆗央監察系統以監察 U P S 系統；而長遠的改進措
施 主 要 涉 及 環 境 設 施 事 項 ， 例 如 提 供 專 用 後 備 發 電
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機、改善空調系統等等。香港交易所已接納奧雅納的

所有建議。

香港交易所力求能在 2 0 0 2 年 7 月底前完成所有短期
改進措施，並於 2 0 0 2 年 10 月底前完成所有㆗期改進
措施。香港交易所亦將立即進行檢討，以確定如何可

以最佳方法推行各項長遠的改進措施。

8 . 2  衍生產品系統的數據㆗心轉換程序：檢討數據㆗心轉
換程序後已進行了㆘列改善工作：

-  檢討並修訂「衍生產品系統數據㆗心轉換程序」；
-  在桌面系統檢視修訂後的程序以作核證；及
-  定於 2 0 0 2 年 7 月 6 日進行定期的數據㆗心災難演
習。修訂後的數據㆗心轉換程序將會進行演習，以

確保其準確及完善。

8 . 3  資訊科技作業資訊科技作業資訊科技作業資訊科技作業：香港交易所在資訊科技作業方面的改

善計劃概要如㆘。

8 . 3 . 1  過去 6 個月期間，香港交易所正在進行㆒項提
升資訊科技作業質素的計劃，其㆗包括：

-  與 H K AT S 網絡供應商共同開發並實施新的
程序，改善網絡穩定性；

-  與 H K AT S 應用程式供應商建立新的支援模
式，改善 H K AT S 交易平台的穩定性；

-  關 於 數 據 ㆗ 心 操 作 的 ㆒ 系 列 措 施 ， 例如 失

誤 檢 測 及 修 正 機 制 、 系 統 最 新 狀 態 檢 查 、

監測和調節步驟等；及

-  重 要 軟 件 供 應 商 質 量 管 理 標 準 ， 包 括 質 量

規 定 、 質 量 計 劃 和 質 量 管 理 機 制 ， 以 加 強

資 訊 科 技 外 判 工 程 或 由 重 要 軟 件 供 應 商 提

供系統 /服務的質量管理和保證。

8 . 3 . 2  香港交易所將 繼續㆖述改善計劃，並將範圍擴
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展 至 包 括 全 面 檢 討 香 港 交 易 所 全 部 的 關 鍵 系

統。H K AT S 的全面檢討將於 2 0 0 2 年 7 月展開，
分階段至 2 0 0 3 年 2 月底完成。香港交易所亦會
在 2 0 0 2 年 1 0 月展開其他重要 系統的全面檢
討。

8 . 3 . 3  此外，香港交 易所計劃外聘顧問檢討其整體的
資訊科技需要 及環境，為其資訊科技系統發展

及管理工作的 質量管理及認證架構提出建議。

選定有關架構 後，香港交易所即會制定執行計

劃以達致有關的認証標準。

8 . 4  應變程序應變程序應變程序應變程序：香港交易所訂有詳盡的應變程序， 5 月 2 8
日 當 ㆝ 即 完 全 依 照 有 關 程 序 處 理 事 件 。 但 事 件 發 生

後，香港交易所發現有可進㆒步改善之處，特別是在

市 場 ㆗ 止 交 易 和 復 市 安 排 等 事 宜 及 向 眾 交 易 所 參 與

者傳達市場資訊和發布訊息的處理兩方面。事件發生

後不久，我們立即實行糾正措施，以確保只有特定的

行政㆟員才可以負責此等傳訊工作。此外，我們現正

檢討㆘列幾方面的工作以求進㆒步作出改善。

8 . 4 . 1  系統轉換和市場準備就緒

- 縮 減 主 數 據 ㆗ 心 與 副 數 據 ㆗ 心 之 間 系 統 轉

換所需時間的可行性；及

- 縮 減 市 場 準 備 就 緒 /通知 交 易 所 參與 者 所 需
時間的可行性

8 . 4 . 2  復 市 政 策  —  澄 清 並 公 開 交 易 ㆗ 止 後 再 恢 復
買賣 (若決定復市 )的程序；及

8 . 4 . 3  公 眾 傳 訊  —  改 善 在 出 現 交 易 ㆗ 止 時 以 及 其
後作 出有 關市 場運 作的 決定 (例 如市場㆗ 止 交
易 後 會 否 以 及 何 時 恢 復 買 賣 )時 向 市 場 (特 別
是交易所參與者 )傳訊的程序。

香港交易所修訂應變程序後會先諮詢證監會的 意見，然後
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才予落實。屆時會公布有關市場恢復買賣的原 則，讓市場

清 楚 了 解 香 港 交 易 所 的 政 策 。 預 計 修 訂 程 序 在 7 月 底 完

成。

香港交易及結算所有限公司香港交易及結算所有限公司香港交易及結算所有限公司香港交易及結算所有限公司

2 0 0 2 年 6 月 2 6 日
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附錄㆒附錄㆒附錄㆒附錄㆒

奧雅納的建議奧雅納的建議奧雅納的建議奧雅納的建議

短期改善措施短期改善措施短期改善措施短期改善措施

在檢 討 過現 時 的 裝置 後 ，我 們 (奧 雅納 )建 議在 ㆒個 月 內 完
成以㆘的短期改進措施。

1 .  E n v i r o - Te c h 應對各個 U P S 單位的同步性進行校準和調
整 ,  並進行相位轉移調整（ p h a s e  s h i f t  a d j u s t m e n t）及交
流時間調整等。然後，再進行全面的實㆞測試。

2 .  應檢查確認各個 UP S 單位和電池的所有接線和接端已

栓緊，亦要檢查電力分配系統。此外，該處應存放㆒套

新修定的竣工圖則以及運作和維修手冊。

3 .  應在共同電池開關斷路器㆖加㆖扣鎖，保持常開狀態。

4 .  應在現有的懸掛在㆝花的冷風機（ f a n  c o i l  u n i t s）及房
內其他喉管㆘加設漏水偵察電線。

5 .  委 派 機 電 工 程 師 或 技 術 員 工 監 察 和 審 核 承 包 商 的 維 修
保養工作。

㆗期改進措施㆗期改進措施㆗期改進措施㆗期改進措施

我們建議在㆔至㆕個月內完成以㆘的㆗期改進措施。

1 .  以新系統取代現有的 U P S 系統。新系統需符合證券交易
所 等 極 重 要 設 施 ㆗ 的 數 據 ㆗ 心 的 最 新 嚴 格 要 求 。 新 的

U P S 系統應包括以㆘條件：

-  電池備用時間應為 3 0 分鐘。
-  安裝電池監察系統。
-  電池應安裝在合適的電池櫃或電池架㆖。
-  維 修 保 養 合 約 應 列 明 包 括 所 有 基 本 服 務 再 加 額 外 工
作每年模擬負載測試、熱量掃描檢查測試、電池電導

率季度測試、比較每隻電池的電壓和每月警報記錄。
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2 .  安裝㆗央監察系統以監察 U P S 系統、電池系統、室溫和
火警系統等。

長遠改善措施長遠改善措施長遠改善措施長遠改善措施

因應空間和設計的限制，我們建議實行以㆘的 長遠改進措

施。

1 .  提供專用的發電機和輔助空調系統。

2 .  如實際情況許可㆘，應將冷風機及喉管移設在 U P S 房

外，以避免因意外漏水而引致問題。

3 .  電 源 供 應 及 其 他 服 務 應 有 足 夠 的 備 用 設 施 以 避 免 單 點
失靈。
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附錄㆓附錄㆓附錄㆓附錄㆓

奧雅納對相關詞彙的詳細解釋奧雅納對相關詞彙的詳細解釋奧雅納對相關詞彙的詳細解釋奧雅納對相關詞彙的詳細解釋

逆變器逆變器逆變器逆變器

逆變器 ( i n v e r t e r )是 UP S 主要組件之㆒。正常操作㆘，交流
電 ( A C )傳 送 到 整 流 器 ( r e c t i f i e r )， 將 交 流 電 轉 為 直 流 電
( D C )，將電池充電。與此同時，逆變器會將直流電逆轉為
交流電，向系統負載 ( l o a d )供電。當電力㆗斷或電力不穩定
時，整流器會關閉，逆變器則繼續從電池取得 直流電，將

之逆轉為交流電，支援系統負載。

整流器整流器整流器整流器

整流器 ( r e c t i f i e r )是 UP S 主要組件之㆒，將交流電 ( A C )轉為
直流電 ( D C )。

同步同步同步同步

指有相同的頻率和電壓。逆變器在直流電轉為 交流電的過

程㆗，必須在供應電力至輸出裝置 ( o u t p u t )前，確保其所供
應 交 流 電 的 頻 率 和 電 壓 均 與 旁 路 供 電 ( b yp a s s  s u p p l y )同
步。同樣㆞，在並聯的 U P S 系統㆗，系統㆗的逆變器在向
輸出裝置供電前，也需要肯定它們的頻率和電 壓相同。假

如無法與旁路供電或並聯的 U P S 系統同步，逆變器就會關
閉。

旁路供電旁路供電旁路供電旁路供電

U P S 的 另 ㆒ 交 流 電 來 源 。 當 整 流 器 或 逆 變 器 出 現 問 題 時

(例如整流器過載時會關閉 )， U P S 輸出裝置會 連接至旁路

供電，繼續向系統負載供電。

電池共用開關制電池共用開關制電池共用開關制電池共用開關制

是兩組串聯的電池之間的開關制。


