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隔音屏障隔音屏障隔音屏障隔音屏障

引言引言引言引言

在二零零二年十一月二十二日立法會交通事務委員會會

議上，議員審議立法會 CB(1)308/02-03(03)和 CB(1)309/02-03

文件，以了解吐露港公路沿路隔音屏障的設計和有關安裝的資

料。當局承諾檢討吐露港公路裝設隔音屏障的問題。

當局的回應當局的回應當局的回應當局的回應

現時的情況現時的情況現時的情況現時的情況

2. 按照為吐露港公路擴闊工程所作的環境影響評估研究，

建築合約訂明會裝設總長 7 510 米的隔音屏障。其中毗鄰白石角

發展區的南行行車道路旁沿路 570 米的屏障已從合約中剔除，只

餘 6 940 米的屏障有待安裝。這些屏障主要位於北段 (2 550

米)、近大埔 39 區的路段(3 230 米 )以及近香港中文大學的南段

(1 160 米)這三個地點，現正處於不同的施工階段。

3. 現時這些屏障的基礎部份已全部完成， 95%的鋼架已裝

好，60%的隔音板亦已嵌妥。

4. 我們已完成檢討噪音影響評估和屏障設計的工作。按紓

減噪音的對象，我們可把屏障分成三類，分別是為擬建發展項目

而設、為現有發展項目而設，以及為兩者而設的隔音屏障。

專為擬建發展項目而設的屏障專為擬建發展項目而設的屏障專為擬建發展項目而設的屏障專為擬建發展項目而設的屏障

5. 我們已計算出專為擬建發展項目而設的屏障的長度約為

長 1 920 米，即佔裝設隔音屏障修訂方案總長度的 28%。這些屏

障為大埔第 39 區和香港中文大學的擬建發展項目而裝設，位置
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見附件 A 的圖則。按照豎設隔音屏障的時間應配合擬議發展項目

施工進度的原則，上述屏障可押後裝設。至於已經豎設的屏障

(約有 1 470 米已經嵌妥，另約 450 米只豎設了支柱 )，則可拆

除。

為現有及擬建發展項目而設的屏障為現有及擬建發展項目而設的屏障為現有及擬建發展項目而設的屏障為現有及擬建發展項目而設的屏障

6. 至於餘下的隔音屏障當中，我們已定出有部分需要為現

有及擬建發展項目安裝的部分。這些隔音屏障垂直隔音板及／或

罩板的上部是為擬建發展項目而設的。我們認為可以拆去屏障上

部或罩蓋的部分，減低隔音屏障的高度。

7. 這類隔音屏障大約有 1 460 米 (有 930 米已經嵌妥，另

530 米只豎設了支柱 )已經裝設，位置亦可參考附件 A 的圖則。

至於近大埔第 39 區的路段，則可拆去中央分隔帶約 460 米的垂

直屏障上部 1 米至 2.5 米和罩蓋部分，以及北行行車道沿路路旁

610 米垂直屏障上部 2 米。近香港中文大學的南段則可拆去沿中

央分隔帶安裝約 230 米長的垂直屏障上部 3 米，以及沿北行行車

道路旁安裝的 160 米垂直屏障上部 5 米。

費用費用費用費用

8.  下表扼要列出吐露港公路裝設隔音屏障可進行的改

裝工程及預算費用。附件 B 則詳細列出拆去上述隔音屏障後

現時易受噪音影響的地點的噪音聲級。假如進行擬議的改裝

工程，現時易受噪音影響的地點經紓減的噪音聲級，仍會符

合《環境影響評估條例》的規定。

改裝工程 屏障長度 (米 ) 預算費用

(百萬元 )

(a )  拆 除 專 為 擬 建 發 展 項
目而設的隔音屏障

1 920 3.5

(b )  減 低 為 現 有 及 擬 建 發
展 項 目 沿 路 旁 及 中 央

分 隔 帶 裝 設 的 隔 音 屏

障的高度

1 460 4.5
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9.  當局會向環境保護署申請更改環境許可證，押後安

裝需為擬建發展 項目而設的隔音 屏障 ，然後再進 行改裝 工

程。

對現行合約的影響對現行合約的影響對現行合約的影響對現行合約的影響

10.  吐露港公路擴闊工程於一九九九年動工， 95%的工程已

經完成。南行行車道擴闊後已於去年十二月通車，預計餘下的工

程會在本年三月或之前完竣。由於要檢討裝設隔音屏障的問題，

安裝工程曾暫時擱置。我們現正與承建商討論以更改合約的方式

進行隔音屏障改裝工程。初步評估改裝工程的費用，包括有關臨

時交通改道安排，已見於上文列表，但有關細節仍有待磋商。若

改裝工程可與其餘工程同步進行，預計合約整體完成所延遲的時

間，不會超過一至兩個月。

徵詢意見徵詢意見徵詢意見徵詢意見

11.  請議員閱覽上文，並為吐露港公路擴闊工程隔音屏障

的擬議改裝工程提出意見。

環境運輸及工務局

二零零三年一月

ETWB(T)4/6 /185





附件附件附件附件 B

擴闊吐露港公路

馬料水交匯處至元洲仔交匯處段

現有易受噪音影響㆞點的噪音聲級

(為擬議用途拆除屏障後)

預計㆓零㆒㆒年的噪音聲級

累積統計 1 小時內

有 10%時間聲級在該分貝(A)以㆖
現有發展項目 屏障類型 屏障編號

主水平基準

以㆖㆞面

標高(米) 不採取紓減

噪音措施

採取紓減

噪音措施

35 79 62

41 79 63

47 79 63

53 79 64

F3

(香港㆗文大學

10 號宿舍 )

5.5 米高垂直屏障及

2.5 米高罩蓋

3.5 米高垂直屏障

(沿北行行車道安裝)

4 米高垂直屏障

(沿㆗央分隔帶安裝)

NB16d(A)

NB16d(R)

NB7 (part) &
NB8 62 79 65

64 73 60

52 74 61

58 75 61

76 75 62
F4

(香港㆗文大學

13 號宿舍 )

5.5 米高垂直屏障及

2.5 米高罩蓋

3.5 米高垂直屏障

(沿北行行車道安裝)

2.5 米及 4 米高垂直

屏障(沿㆗央分隔帶

安裝)

NB16d(A)

NB16d(R)

NB7 (part) &
NB8

82 75 63

48.9 66 63

51.9 68 65

57.9 70 68

60.9 72 70

F8

(鹿茵山莊)
5.5 米高垂直屏障

(沿北行行車道安裝)
NB15 &
NB16a(R)

63.9 73 70

37 64 61

40 68 65

43 70 68

46 72 70

F23

(香港㆗文大學

文質堂)

2 米高垂直屏障

(沿北行行車道安裝)

2 米高垂直屏障

(沿㆗央分隔帶安裝)

NB17 &
NB18 (part)

NB9 (part)

49 73 70


