
 

討論文件  
2005 年 3 月 24 日  

 

立法會環境事務委員會  

 

五項污水收集及處理計劃綜合文件  

 

 

目的  

 

 本文件旨在尋求委員支持政府當局建議，將下述五項工程計劃提

交工務小組委員會審議，並向財務委員會爭取通過撥款建議—  
 

 (a) 4171DS「九龍北部及南部污水收集系統第 2 階段工程」，按付

款當日價格計算，估計工程造價為 5,300 萬元；  

 

 (b) 4204DS「灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程」，按付款當

日價格計算，估計工程造價為 2 億 1,400 萬元；  

 

 (c) 4208DS「離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分–

昂坪村污水收集系統工程」，按付款當日價格計算，估計工程

造價為 2,500 萬元；  

 

 (d) 4215DS「元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施–錦田污

水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程」，按付款當日價

格計算，估計工程造價為 3 億 8,500 萬元；以及  

 

 (e) 4229DS「北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設施–

重點工程–石湖墟 污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建工

程」，按付款當日價格計算，估計工程造價為 2 億 6,400 萬元。 

 

 

建議及理由  

 

4171DS 號工程計劃「九龍北部及南部污水收集系統第 2 階段工程」  

 

2.  土瓜灣和九龍城一帶現有污水渠，將不能應付因山谷道邨、

東 頭 平 房 區 西 面 及 延 文 禮 士 道 已 計 劃 的 房 屋 重 建 工 程 而 增 加 的 污 水

量。我們有需要提升現有污水渠，並將現有污水渠更換為直徑較大的

新污水渠，以提供足夠的污水流量。  

CB(1) 1133/04-05(03)



 2  

 

3.  若不進行擬議污水收集系統工程，這些重建項目所產生的污

水在流量高峰期時可能會出現溢流。  

 

4.  擬議污水收集系統工程的範圍，包括改善並更換位於土瓜灣

佛光街、信用街、高山道和新柳街，以及九龍城延文禮士道、聯合道、

東寶庭道，嘉林邊道和太子道西一帶長約 2 公里的污水渠。繪示擬議

工程範圍的平面圖載於附件 1。  

 

5.  我們計劃在 2005 年底展開工程，於 2008 年年初完成工程。  

 

 

4204DS 號工程計劃「灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程」  

 

6.  現有灣仔東部和北角地區的污水渠，大部分有超過 30 年歷

史，部分污水渠不足以應付人口增加，及新發展項目，如畢拿山、北

角邨、油街前政府物料供應處廠房和加路連山道機電工程署廠房等，

所帶來的新增污水量。擬議工程計劃，屬灣仔東部及北角污水收集系

統改善工程中的最後部分，目的是要全面改善並提升區內的污水渠系

統。隨著新污水幹渠系統陸續完成，我們需要以直徑較大的新污水渠

取代現有排水能力不足的污水支渠，並修復已現結構問題的舊污水渠。 

 

7.  若無法進行擬議污水收集系統工程，灣仔東部及北角一帶的

污水在流量高峰期時將可能出現溢流。  

 

8. 擬議污水收集系統工程的範圍包括—  

 

 a) 在灣仔東部和北角建造約 8.5 公里的污水渠；  

 b) 在北角修復現有約 600 米的污水渠；以及  

 c) 修正灣仔東部和北角接駁不當的污水渠。  

 

繪示擬議工程範圍的平面載於附件 2。  

 

9.  我們計劃在 2005 年年中展開建造工程，並在 2010 年年初完

成。  
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4208DS 號工程計劃「離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分–

昂坪村污水收集系統工程」  

 

10.  現時昂坪村並無公共污水渠系統，其所產生的污水主要靠私

人化糞池和滲濾系統 1處理和處置。為配合計劃於 2006 年年初完成的昂

坪旅遊及康樂發展項目，我們現正於昂坪建造一座三級污水處理廠以

及相關的污水幹渠和支渠，工程將於 2005 年年底完成。為妥善處理昂

坪村的污水，我們需要建造公共污水收集系統，以將污水輸送至昂坪

污水處理廠處理和處置。  

 

11.  若不進行擬議污水收集系統工程，我們將不能為昂坪村敷設

污水渠，亦無法將其污水收集以輸送到昂坪污水處理廠接受適當的處

理。  

 

12.  擬議昂坪鄉村污水收集系統工程的範圍包括—  

 

 a) 建造長約 2.6 公里的污水渠；以及  

 b) 建造兩個小型地下污水泵房和長約 170 米的雙管式污水泵喉。 

 

繪示擬議工程範圍的平面載於附件 3。  

 

13.  我們計劃在 2005 年底展開建造工程，並在 2008 年初完成。  

 

 

4215DS 號工程計劃「元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施–錦田

污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程」  

 

14.  現時錦田及南生圍一帶，並無公共污水收集系統，所產生的

污水依靠私人污水處理廠或以化糞池及滲濾系統處理和處置，為應付

區內對污水收集系統的需求，我們需要加建污水渠，把污水輸送至元

朗污水處理廠處理和處置。另外，鑑於凹頭的污水收集系統，將不敷

應付該區未來住宅項目發展所帶來的污水量，我們亦需提升現有部份

污水渠，以應付新增的污水量。  

 

15.  若不進行擬議污水收集系統工程，錦田和南生圍所產生的污

水便不能被輸送至元朗污水處理廠處理。而凹頭地區的污水，則可能

在流量高峰期時出現溢流。  

                                                 
1 化 糞 池 和 滲 濾 系 統 的 污 水 處 理 方 法 ， 是 利 用 化 糞 池 內 的 微 生 物 ， 將 污 水 中 的

懸 浮 固 體 分 解 。 化 糞 池 流 出 的 污 水 會 流 入 滲 坑 ， 經 坑 內 的 礫 石 過 濾 後 ， 其 中

的 有 機 污 染 物 和 病 原 體 會 被 微 生 物 自 然 分 解 和 清 除 。 至 於 化 糞 池 內 的 污 泥 ，

則會被定期運走。  
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16.  擬議污水收集系統工程計劃的範圍包括—  

 

 a) 建造長 7.5 公里的污水幹渠；  

 b) 在凹頭、錦田和南生圍建造三個污水泵房和長 5.7 公里的雙

管式污水泵喉。  

 

繪示擬議工程範圍的平面圖載於附件 4。  

 

17.  我們計劃於 2005 年底展開工程，並於 2009 年年中完成。  

 

 

4229DS 號工程計劃「北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設

施–重點工程–石湖墟污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建工程」  

 

18.  這項工程計劃包括兩個主要部分：汀角路第 5 號泵房擴建工

程和石湖墟污水處理廠擴建工程。  

 

汀角路泵房  

 

19.  現有的汀角路第 5 號泵房，其功能是把來自汀角路收集到的

污水泵送至大埔污水處理廠處理後才排放，其設計流量約為每日 2,900

立方米。但隨著沿汀角路至大尾督一帶近年不斷發展，污水網絡不斷

擴大，汀角路第 5 號泵房的已趨近其設計流量。根據最新的規劃數字，

我們預計至 2016 年，沿汀角路一帶的住宅、商業和其他發展項目所產

生的污水量將增至每日 11,520 立方米。為應付未來的污水量，我們建

議重建汀角路第 5 號泵房，以增加其流量至每日 11,520 立方米。  

 

20.  若不進行擬議擴建工程，沿汀角路一帶地方所產生的污水將

有部分不能被輸送至大埔污水處理廠處理。  

 

21.  汀角路第 5 號泵房工程計劃的範圍包括建造—  

 

a) 一座新的汀角路第 5 號泵房和長 350 米的雙管式污水泵喉；

以及  

b) 250 米長的污水渠。  

 

繪示擬議工程範圍的平面圖載於附件 5。  
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石湖墟污水處理廠擴建工程  

 

22.  石湖墟污水處理廠是一座二級污水處理廠，其設計污水處理

量為每日 80,000 立方米，以處理上水和粉嶺區的污水。但由於上水和

粉嶺地區近年人口不斷增加，而污水收集系統網絡亦不斷擴大，以致

輸送至石湖墟污水處理廠的污水量，已達到該廠設計的污水處理量。

根據最新的規劃數字，我們預計在 2011 年，該區因住宅、商業和其他

發展項目而造成的污水量，將增至每日約 93,000 立方米。由於預計污

水 量 和 污 染 物 數 量 亦 會 相 應 增 加 ， 我 們 有 必 要 保 護 受 納 水 體 免 受 污

染，因此需要提升石湖墟污水處理廠的污水處理量，至每日 93,000 立

方米。  

 

23.  若不進行擬議改善工程，則額外的污水量將不能在排放前妥

善處理。這將會引致受納水體的水質下降。  

 

24.  石湖墟污水處理廠擴建工程的範圍包括—  

 

 a) 建造一個生物反應池和相關設施；  

 b) 建造一個鼓風機房；  

 c) 建造兩個最後沉澱池；  

 d) 改裝四個現有的生物反應池；  

 e) 裝設污泥處理設施，包括擴建現有污泥脫水房、設置一部污

泥脫水機和兩個污泥調節池；  

 f) 裝設量度和控制儀器；以及  

 g) 進行相關工程，包括供電系統、管道工程、除臭設施、屋宇

設備裝置、消防裝置、起重裝置、敷設導線工程和道路工程。 

 

繪示擬議工程範圍的平面圖載於附件 6。  

 

25.  我們計劃於 2005 年底展開工程，並於 2009 年年初完成。  

 

 

對財政的影響  

 

26. 我們估計擬議工程的工程費用 2及額外的每年經常開支 2 如下﹕—  

 

                                                 
2  這是最新的預算。我們會在文件提交工務小組委員會審議前，確定工程所需
費用和相應職位數目，並把費用的分項數字列入。  
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 工程費用  

百萬元  

(按付款當日價

格計算 ) 

每年經常開支  

百萬元  

 

(a) 九 龍 北 部 及 南 部 污 水 收 集 系 統

第 2 階段工程  

 53.0  0.0 

(b) 灣 仔 東 部 及 北 角 污 水 收 集 系 統

餘下工程  

 214.0  0.0 

(c) 昂坪鄉村污水收集系統工程   25.0  0.51 

(d) 元 朗 及 錦 田 污 水 收 集 系 統 及 污

水 排 放 設 施 – 錦 田 污 水 幹 渠 收

集系統第 1 期及凹頭污水幹渠

工程  

 385.0  4.48 

(e) 北區及吐露港污水收集系統、污

水 處 理 及 排 放 設 施 – 重 點 工

程 – 石 湖 墟 污 水 處 理 廠 及 汀 角

路第 5 號泵房擴建工程  

 264.0  5.26 

(i) 石 湖 墟 污 水 處 理 廠 擴 建 工

程  

212.5  4.48  

(ii) 汀角路第 5 號泵房  51.5  0.78  

總計  941.0  10.25 

 

27.  按現時污水收集設施的運作及維修保養開支水平計算，擬議

工程會令污水處理服務的經常開支增加約 0.63%。我們將需要在釐定

排污費時，考慮經常開支的增幅。  

 

28.  我們估計進行擬議工程計劃期間，需開設約 586 個職位﹝包

括 495 個工人職位和 91 個專業 /技術人員職位﹞。  

 

 

公眾諮詢  

 

4171DS 號工程計劃「九龍北部及南部污水收集系統第 2 階段工程」  

 

29.  環境保護署及渠務署於 2005 年 1 月 20 日，就擬議的第 2 階

段工程，諮詢九龍城區議會。該區議會原則上支持實施擬議工程。部
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分區議員要求我們與受影響的人士保持密切聯繫，盡可能採納他們的

提議，並確保工程能在最短時間內完成。  

 

 

4204DS 號工程計劃「灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程」  

 

30.  渠務署於 2005 年 1 月 25 日及 2005 年 2 月 3 日，分別諮詢

灣仔區議會轄下規劃、交通及環保委員會，以及東區區議會轄下工務

建設及發展委員會的意見。各委員均支持實施擬議工程。  

 

 

4208DS 號工程計劃「離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分–

昂坪鄉村污水收集系統工程」  

 

31.  環保署及渠務署於 2004 年 6 月 28 日，就擬議工程，在寶蓮

寺與村代表舉行會議，進行公眾諮詢，獲得他們對實施擬議工程的支

持。而環保署及渠務署亦於 2004 年 9 月 20 日，就擬議工程諮詢離島

區議會轄下環境改善及食物衛生委員會的意見。各委員均支持實施擬

議工程。  

 

 

4215DS 號工程計劃「元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施–錦田

污水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程」  

 

32.  渠務署於 2004 年 3 月 17 日，就擬議工程諮詢元朗區議會轄

下環境改善委員會的意見。渠務署其後再聯同環保署於 2004 年 5 月

17 日，進一步諮詢該委員會意見。各委員均支持實施擬議工程。  

 

 

4229DS 號工程計劃「北區及吐露港污水收集系統、污水處理及排放設

施–重點工程–石湖墟污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建工程」  

 

33.  環保署及渠務署於 2004 年 7 月 19 日，就石湖墟污水處理廠

擴建工程，諮詢北區區議會轄下地區發展及環境改善委員會的意見。

北區區議員均支持實施擬議工程。環保署及渠務署亦於 2004 年 11 月

12 日，就擬議的汀角路第 5 號泵房工程，諮詢大埔區議會轄下環境、

房屋及工程委員會的意見，各委員均支持實施擬議的汀角路第 5 號泵

房工程。  
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對環境的影響  

 

34.  渠務署已按照環保署的規定及適用的《環境影響評估條例》，

進行擬議工程所須進行的環境審查及環境影響評估研究。研究初步結

果顯示若施工期間實施紓減措施，擬議工程將不會對環境造成長遠影

響。至於施工期間的短期影響，渠務署將會控制噪音、塵埃、工地流

出的水、內陸及沿岸水域的懸浮固體和其他相關問題，以符合既定的

標準和指引。此外，施工期間並會使用臨時隔音屏障和低噪音機器 /

設備，以減低噪音；在工地灑水，以減少塵土飛揚的情況；嚴格監控

污水改道的安排等紓減環境影響措施。渠務署亦會規定工程承建商，

提交廢物管理計劃書，以供審批。計劃書需列明適當的紓減環境影響

措施，以減少、再用及循環再造建築和拆卸物料。  

 

35.  我們估計擬議的污水收集系統及處理工程，所產生的建築和

拆卸物料如下–  

 

工程  

計劃  

建築和拆

卸物料  

總數  

(立方米 ) 

在工地

再用  

(立方米 )

在填土區作

填料之用 3

(立方米 ) 

棄置在  

堆填區  

(立方米 )

在堆填區棄置

建築和拆卸物

料理論上應收

取的費用
4 (據

每立方米 125

元的單位價格

計算 ) 

元  

4171DS 6,281 3,580 1,891 810 101,250 

4204DS 28,400 8,520 19,030 850 106,250 

4208DS 9,560 4,680 4,680 200 25,000 

4215DS 114,900 84,630 21,320 8,950 1,118,750 

4229DS 37,600 4,000 33,550 100 12,500 

 

                                                 
 
3 公眾填土區是一項發展計劃用地的指定部分，專供卸置公眾填料作填海用途。

如要在公眾填土區卸置公眾填料，必須領有土木工程拓展署署長簽發的牌照。  
 
4 有關單位價格已計及堆填區的闢設和營運費用、堆填區填滿後進行修復工程的

費用，以及堆填區修復後所需的護理費用，但現有堆填區用地的土地機會成本 (估
計為每立方米 90 元 )，以及當現有堆填區填滿後，闢設新堆填區的費用 (有關費
用應會較高昂 )則沒有計算在內。理論上應收取的估計費用只供參考之用，這項
工程計劃預算費並沒有計算這部分的費用。  
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36.  渠務署會確保工地日常運作，符合經核准廢物管理計劃書的

規定。我們會盡可能再用有關工程及其他工地所產生的公眾填料。渠

務署亦會規定承建商實施所需措施，以減少建築和拆卸物料的數量，

再用並循環再造這些物料。  

 

 

徵詢意見  

 

37.  請各委員支持政府當局，將下述五項工程計劃提請工務小

組委員會於 2005 年 5 月及 6 月審議提升為甲級，並在 2005 年 6 月向

財務委員會爭取通過撥款建議—  

 

(a) 4171DS「九龍北部及南部污水收集系統第 2 階段工程」，按

付款當日價格計算，估計所需費用為 5,300 萬元；  

 

(b) 4204DS「灣仔東部及北角污水收集系統餘下工程」，按付款

當日價格計算，估計所需費用為 2 億 1,400 萬元；  

 

(c) 4208DS「離島污水收集系統第 1 階段第 1 期工程第 1 部分–

昂坪鄉村污水收集系統工程」，按付款當日價格計算，估計

所需費用為 2,500 萬元；  

 

(d) 4215DS「元朗及錦田污水收集系統及污水排放設施–錦田污

水幹渠收集系統第 1 期及凹頭污水幹渠工程」，按付款當日

價格計算，估計所需費用為 3 億 8,500 萬元；以及  

 

(e) 4229DS「 北 區 及 吐 露 港 污 水 收 集 系 統 、 污 水 處 理 及 排 放 設

施–重點工程–石湖墟污水處理廠及汀角路第 5 號泵房擴建

工程」，按付款當日價格計算，估計所需費用為 2 億 6,400

萬元。  

 

 

 

 

 

環境運輸及工務局  

2005 年 3 月  














