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為葵青貨櫃港池及其進港航道提供足夠水深

在今年 3 月 25 日的經濟發展事務委員會會議

上，委員在討論上述工程項目期間，表示希望得到進

一步資料關於(一)就工程挖出沉積物的處理安排詳

情; (二)特大貨櫃船隻因葵青貨櫃碼頭港池及其航道

水深不足而造成進出葵青貨櫃碼頭時延誤的詳情，以

及貨櫃碼頭營運商的疏沒計劃;及(三)就防止是項工

程導致魚類死亡所採取的新措施詳情。

以上提間的補充資料現夾於附件，以供參考 。

運輸及房屋局局長

(約11 曉 園 代行)
二零一三年四月三日

連附件

CB(1)803/12-13(01)
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副本送

土木工程拓展署

土木工程處副處長(工程及環境管理)黨桂恆先生

(傳真 2714 1572) 

總工程師/專責事務(工程)陳錦信先生

(傳真 27140103)

進主盛

高級海事主任/港口保安行政梁兆揖先生

(傳真 2581 1765) 



血企

(一)就工程挖出沉積物的處理安排詳情

挖泥工程所涉沉積物總量為約 400 萬立方米(現場體

積)。

環境保護署(環保署)會按照〈海上傾倒物料條例

(第 466 章) > '發出海上傾倒物料許可證。挖出之
沉積物將按其污染程度分類，轉移至卸泥船，並根據

海洋填料委員會的規定，運送及傾倒於指定卸置地

點。

今次工程項目涉及的沉積物大致分為低污染沉積物、

中污染沉積物及高污染沉積物三個級別，會按環保署

發出的海上傾倒物料許可證處理，程序分述如下:

(a) 低污染沉積物(約 290 萬立方米，佔沉積物總量約

73%)將卸置於呆洲群島以東或長洲以南的特定卸

泥區。

(b) 中污染和高污染沉積物(約 110 萬立方米，佔沉積

物總量的 27%)將卸置於密封式海上卸置設施如束

沙洲或大小磨刀以南的污染泥卸置設施。

(c) 至於有小部分的桂高污染程度沉積物(約 1 萬 7 千

立方米，佔沉積物總量少於 o . 5的將會用不滲漏

的隔泥紡織物料包裹及密封後，才卸置於束沙洲

或大小磨刀以南的污染泥卸置設施。

用以包裹極高污染程度沉積物的不滲漏隔泥紡織物

料，會按照環保署之規格和要求之程序連合及密封，

確保所包裹的沉積物於卸置時，不會滲漏。環保署曾

在其他工程進行有關的實地測試。
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在運載沉積物至指定卸置地點期間，每艘卸泥船亦配

備了全球衛星定位系統 CGPS) ，由環保署嚴密監察。

(二)特大貨櫃船隻因車在青貨櫃碼頭港池及其航道水深

不足而造成進出葵青貨櫃碼頭時延誤的詳情，以

zt 貨櫃碼頭營運商的疏沒計劃

在 2012 年，共有 216 船次的訪港貨櫃船吃水深度超過

15 米，當中有 107 船次需要配合潮汐情況才可使用葵

青貨櫃碼頭 。 據貨櫃碼頭營運商表示，這些船隻在抵

達碼頭泊位或離開前，均要預先在潮汐時間和使用碼

頭時間上作特別配合;至於離港船拙，去口裝/卸貨完成

時間未能趕及在適宜的潮汐時間內離港，船身自使需要

延誤至下一段適宜的潮汐時間內離港 。 由於港口運作

涉及多間私營機構，當局並無有關延誤數據。

個別貨櫃碼頭 營 運商已向當局表示將配合政府的疏沒

工程，當中包括計劃於 2016 年疏沒 6 號、 7 號及 9 號

北貨櫃碼頭泊位水深至海固深度基準面以下 17 米，以

及 9 號南貨櫃碼頭泊位水深至海圓深度基準面以下

16. 5 米至 17 米。

(三)就防止是項工程導致魚類死亡所採取的新措施詳

盤

諾諾影響持信提諾 fIJ鍾輝掛站

當局會依照環保署發出的環境許可證'實施水質影響

緩解措施，包括限制挖泥船的數量、挖泥速度及施工

方式、設置隔泥幕，以及良好的施工管理 。



聲躇i監察反掌歡的新品手插

針對今次的工程項目，當局會執行環境監察及審核工

作以確保所有緩解措施有效地實施。當局會在 22 個特

定的水質敏戚受體設立水質監測站，如魚類養殖區、

海水抽水口、憲報公布的泳 j正在、及珊瑚群落進行水質

監察。除此之外，當局亦會特別在四個魚類養殖區及

三個海水抽水口，額外進行 24 小時水質監察，以補充

定期水質監測所收集的數據。萬- 7](. 質被鑑定臨近戒

備水平或有惡化跡象的時候，可以及時進行調查及盡

早解決問題。

按1吉監察小血反社E離離心血 IIJ新掛描

除了成立環境監察小組外，本工程項目也成立社區聯

絡小組，包括相關政府部門、獨立專家、環境監察小

組、獨立環境審核員、項目工程師、承建商代表、及

受影響或關注漁業團體代表。

環境監察小組會執行環境監察及審核計劃。當局亦會

聘用一名獨立環境審核員監察及審核環境監察小組的

工作。所有環境監察及審核報告皆會上載至互聯網供

相關人士查閱。

若發現有魚類死亡事故，環境監察小組會立刻將個案

通知承建商、項目工程師、獨立環境審核員及環保

署，並與項目工程師及承建商代表展開調查。若調查

顯示工程項目導致魚類死亡，當局會協助養漁戶聯繫

71<. 建商以便提出賠償，項目工程師及承建商代表會檢

討工作程序，加強執行緩解措施， 17~ 去口進一步減慢挖

泥速度，甚至必要時暫停部分工程。環境監察小組會

檢視承建商進一步緩解措施的成效。
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(已載列在文件第 26 段 。 )




