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財務委員會討論文件  
 

2014 年 5 月 2 日  
 
 
基本工程儲備基金  
總目 708－非經常資助金及主要系統設備  
海事處  
新分目「購置中地球軌道搜救衞星系統地面接收站」  
 
 

請各委員批准一筆為數 41 ,400 ,000 元的新承擔額，
用以為海事處的香港海上救援協調中心購置中地球

軌道搜救衞星系統地面接收站。  
 
 
問題  
 
 海事處需要為香港海上救援協調中心購置一個國際搜救衞星組織
1 (下稱「 C o s p a s - S a r s a t」 )的中地球軌道搜救 (下稱「MEOSAR」 )衞星
系統地面接收站。  
 
 
建議  
 
2 .  海事處處長建議購置一個 C o s p a s - S a r s a t 的 MEOSAR 衞星系統地面
接收站，估計所需費用為 41 ,400 ,000 元。保安局局長支持這項建議。  
 
 
理由  
 
需要購置 MEOSAR 地面接收站  
 
3 .  海事處在 1992 年裝置了一個 C o s p a s - S a r s a t 地面接收站，接收
C o s p a s - S a r s a t 的低地球軌道搜救 (下稱「 L E OSA R」 )衞星的資料。隨着
科技發展，C o s p a s - S a r s a t 現正邁向使用另一套名為 M E O S A R 的衞星來
偵測船隻和飛機發出的求救信號。  

                                                 
1 Cospas-Sarsat 是一個國際組織，在 1988 年成立，利用特定衞星和地面接收站網絡向
救援協調中心傳送遇險船隻和飛機的求救信號和位置資料。  
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4 .  美國在 2000 年開始研究 MEOSAR，並在 2005 年建立了第一個
M E O S A R 地面接收站。緊隨其後，加拿大及法國也興建了 M E O S A R 地
面接收站，並參與共同研究。在 2011 年，研究結果使 C o s p a s - S a r s a t
相信 M E O S A R 遠比現時的 LEOSAR 系統有效，並將會取代 LEOSAR。
當 MEOS AR 系統全面投入運作後，所有 L E O S A R 地面接收站，包括香
港的地面接收站也會被淘汰而須更換。  
 

 
 
附件 

5 .  MEOSAR系統目前處於示範和評估階段，這階段預定在 2015 年年底
完成。屆時，MEOSAR系統將進入初步運作能力 2階段。有關的暫定實

施時間表載於附件。  
 
6 .  現時，下列國家在相關年份已建立 M E O S A R 地面接收站：加拿大
( 2 0 0 6 )、法國 ( 2 0 0 7 )、英國 ( 2 0 0 8 )、巴西 ( 2 0 0 9 )、土耳其 ( 2 0 1 0 )、塞浦路
斯 ( 2 0 1 3 )、挪威 (2013 )、俄羅斯 ( 2 0 1 3 )、西班牙 ( 2 0 1 3 )和美國 ( 3 個地面接
收站分別在 2005、 2011 及 2014 年建立 )。此外，澳洲、南非和日本亦
已表示會裝置 M E O S A R 地面接收站。為配合採購所需時間，我們現在
應開始為香港安排同樣的裝置。  
 
 
建議購置的 MEOSAR 地面接收站  
 
7 .  海事處建議以 M E O S A R 地面接收站取代 L E O S A R 地面接收站，理
由如下－  
 
( a )  有利於遇險船隻或飛機的搜救行動  

 
( i )  即時偵測求救信號  

 
偵測求救信號和之後的更新資料，均視乎空中是否有可見衞

星。目前，鑑於在軌道上的 LEOSAR 衞星數量較少，兩顆可
見到的 LEOSAR 衞星經過的時間相隔約 1 .5 小時，但接收求

                                                 
2 初步運作能力是 MEOSAR 衞星供應者和 Cospas-Sarsat 的宣告，表示在全面部署未完
成之前，MEOSAR 系統的警報數據已可供使用。在初步運作能力階段，MEOSAR 系
統可能會因為未有完備的衞星群或地面接收站而未必能覆蓋全球，但 MEOSAR 的遇
險 警 報 數 據 屆 時 已 獲 證 明 是 可 靠 的 ， 因 此 應 提 供 給 搜 救 服 務 者 使 用 。 ( 從
Cospas-Sarsat 提供的英文定義翻譯 )  
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救數據及更新資料的可見時段只有約 10 分鐘。至於 MEOSAR
系統，因任何時候都至少有 4 至 5 顆可見衞星在空中，求救
信號可即時並持續地接收。換言之，當船隻或飛機發出求救

信號，M E O S A R 系統可即時偵測到，而 L E O S A R 系統卻只能
每隔 1 .5 小時偵測 1 次。越早收到求救信號，當局便可越早調
配搜救資源協助遇險目標。  
 

( i i )  定位更準確  
 
C o s p a s - S a r s a t 系 統 可 以 計 算 出 遇 險 船 隻 或 飛 機 的 位 置 。
LEOSAR 系 統 的 定 位 計 算 偏 差 達 5 海 里 (即 9 公 里 )， 而
M E O S A R 系統的偏差則少於 100 米 (即 0 .1 公里 )。準確的定位
資料可節省搜索目標所需的時間和工作。由於 MEOS AR 系統
的定位準確度更高，因此可提高搜救行動的整體效率。  
 

( i i i )  計算高度的功能  
 
M E O S A R 除了可計算經緯度的地理位置外，還可計算遇險飛

機啟動了求救信號標時的飛行高度。這個新的功能可提供遇

險飛機的立體飛行蹤跡。  
 

( i v )  系統更可靠  
 
在現有的 6 顆 L E OSA R衞星中，有 5 顆已超過設定使用年期 3。

美 國 、 俄 羅 斯 和 歐 盟 已 承 諾 在 未 來 6 年 把 共 計 逾 70 顆

MEOSAR衞星送上中地球軌道，取代將退役的 LEOSAR衞星。
大量 M E O S A R衞星在軌道上運行，可讓每個求救信號同時間
通過多顆衞星傳送至多個地面接收站。因此， M E O S A R系統
比 LEOSAR系統更為可靠。  

 

                                                 
3 現時 5 顆 LEOSAR 衞星已超過設定使用年期： Sarsat-7(設計限期為 2001 年 )；

Sarsat-8(2003 年 )； Sarsat-10(2008 年 )； Sarsat-11(2012 年 )及 Sarsat-12(2012 年 )。以上
資料節錄自 Cospas-Sarsat 會議文件 JC-27/3/1 號。  
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(b )  LEOSAR 系統逐步被淘汰  
 
當 MEOSAR 系 統 全 面 運 作 後 ， C o s p a s - S a r s a t 便 會 逐 步 淘 汰
LEOSAR 系統。若香港不購置 MEOSAR 地面接收站，在 LEOSAR
系統被淘汰後，香港便不能偵測到船隻和飛機的求救信號，而要

倚賴其他國家轉送求救資訊。香港亦不能選擇追踪那些能在我們

的搜救區內給予最好信號質素的衞星。  
 

( c )  海事處與民航處共用  
 
現時， L E OSA R 地面接收站是由海事處安裝和操作，而民航處的

航 空 救 援 協 調 中 心 也 裝 有 從 屬 終 端 機 ， 用 以 監 察 飛 機 的 求 救 警

報。遇險飛機的資料將傳送給民航處以安排拯救。同樣地，在建

議的香港 MEOS AR 系統配置內，也將會有從屬終端機安裝在民航
處的航空救援協調中心內。如不安裝 MEOS AR 系統，兩個救援協
調中心監察求救警報的能力將會下降。  

 
 
MEOSAR 地面接收站的規格  
 
8 .  M E O S A R 地面接收站的規格會完全符合 C o s p a s - S a r s a t 規定的標
準。MEOSAR 地面接收站包括以下幾個重要部分－  
 
( a )  4 台直徑為 2 .4 米的碟型天線與有關配套用以追踪 4 顆獨立的

M E O S A R 衞星  
 
為增加見到更多 M E O S A R 衞星的機會，有兩台天線將安裝在鶴咀
的電台站，而另兩台則安裝在畢拉山的電台站。這安排不需要額

外土地。  
 

( b )  連接天線站與海上救援協調中心的數據線  
 
從天線站收到的數據將經租用的數據線和微波網路，輸送至海上

救援協調中心的中央伺服器。為確保整個系統的高度可靠性，每

個天線站將有兩條通訊鏈路接駁至海上救援協調中心。  
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( c )  安裝在海上救援協調中心的雙重伺服器  
 
伺服器會處理信號標數據，以識別其身分和位置。這信號標信息

將被轉發到一個特殊的終端機，稱為任務控制中心 (下稱「MCC」)，
這 M C C 位於海上救援協調中心，並在該處運作。如果求救信號標
與在香港飛行情報區內的飛機有關，信號標信息便會被送到民航

處。至於其他與香港無關的信號標信息，則會透過 C o s p a s - S a r sa t
的數據分發網，傳送至其他國家的有關 MCC。  

 
 
對財政的影響  
 
非經常開支  
 
9 .  海事處估計，購置和安裝 M E O S A R 地面接收設備所需的建設費用
為 41 ,400 ,000 元，分項數字如下－  
 

 千元  

( a )  供應、安裝、測試並試行 1 個附
4 台天線的 MEOSAR 地面接收

站，連同培訓和首批重要備用零

件  

31 ,000  

(b )  相關網絡基建設施、結構勘測、
建造工程和屋宇裝備工程  

1 , 850  

( c )  機電工程營運基金工程管理費  5 , 250  

(d )  應急費用  3 , 300  

總計  41 ,400  

 
10 .  關於上文第 9 段 ( a )項， 31 ,000 ,000 元的預算開支是用於供應、安
裝、測試並試行 1 個附 4 台 2 .4 米直徑的碟型天線、雙重伺服器、配件
及首批重要備用零件的 M E O S A R 地面接收站和培訓開支。  
 
11 .  關於上文第 9 段 ( b )項，1 ,850 ,000 元的預算開支是用於購置相關網
絡基建設施，包括通訊網絡和連接天線站與海上救援協調中心及航空

救援協調中心的數據線；結構勘測開支；以及建造工程和屋宇裝備工

程的費用。  
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12 .  關於上文第 9 段 ( c )項， 5 ,250 ,000 元的預算開支是用於支付機電工
程營運基金的工程管理費，包括系統配備及網絡設計、預備及執行招

標工作、監督系統安裝、相關測試和 MEOS AR 地面接收站投入服務。  
 
13 .  關於上文第 9 段 ( d )項， 3 ,300 ,000 元的預算經費是應急費用，款額
相等於上文第 9 段 ( a )及 ( b )項預算所需經費的約 10%。  
 
14 .  估計所需的現金流量如下－  
 

年度  千元  

2 0 1 4 - 1 5  3 , 3 7 5  

2 0 1 5 - 1 6  3 2 , 8 0 0  

2 0 1 6 - 1 7  5 , 2 2 5  

總計 41 ,400  

 
 
經常開支  
 
15 .  建 議 的 M E O S A R 地 面 接 收 站 將 不 需 要 額 外 人 手 操 作 。 不 過 ，

M E O S A R 地面接收站的每年維修費將有所增加，主要是由於新系統需

要較昂貴的備用零件，較多碟型天線以及這些天線安裝在兩處不同位

置。海事處估計在 2016-17 年度保養期過後，MEOSAR 地面接收站在
2 0 1 7 - 1 8 年度以後所需的維修保養經常費用將為 3 ,000 ,000 元，而當
LEOSAR 系統在 2018 年退役後，所節省的 900 ,000 元維修保養費可用
來抵銷 MEOSAR 地面接收站的部分維修保養費。因此，由 2019-20 年度
起，海事處只需 2 ,100 ,000 元的額外經常開支。所需的每年經常開支會
在相關年度的預算中反映。  
 
 
推行計劃 

 
16 .  如財務委員會批准有關建議，我們擬按照下述時間表推行計劃－  
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工作  預定完成日期  

( a )  擬定招標細則  2014年 7月  

( b )  招標  2014年 11月  

( c )  評審標書  2015年 1月  

( d )  批出合約和產品付運  2015年 4月  

( e )  實地安裝工程  2015年 10月  

( f )  驗收測試  2016年 4月  

( g )  培訓  2016年 6月  

( h )  開始運作  2016年 7月  

 
 
公眾諮詢 

 
17 .  我們已在 2014 年 4 月 8 日諮詢立法會保安事務委員會。委員支持
有關建議。  
 
 
背景  
 
18 .  海事處在 1992 年裝置了 1 個 C o s p a s - S a r s a t 地面接收站，接收
C o s p a s - S a r s a t  L EO S A R 衞星的資料。經處理的資料會傳送到香港海上
救 援 協 調 中 心 和 香 港 航 空 救 援 協 調 中 心 ， 供 調 查 和 協 調 搜 救 行 動 之

用。海上救援協調中心負責船隻的搜救行動，航空救援協調中心則負

責飛機的搜救行動，兩者均有國際責任提供搜救服務。  
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 
保安局  
2014 年 4 月  
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中地球軌道搜救 (下稱「 MEO SAR」 )衞星系統暫定實施時間表  
 
 

2000 -10  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  
          

M E O S A R 籌備  示範和評估籌備  示範和評估  
初步  

運作能力 (註 1) 
全面  

運作能力 (註 2) 

           
 
 
註 1：  初步運作能力是 MEOSAR 衞星供應者和 C o s p a s - S a r sa t 的宣告，表示在全面部署未完成之前，MEOSA R

系統的警報數據已可供使用。在初步運作能力階段，M E O S A R 系統可能會因為未有完備的衞星群或地
面接收站而未必能覆蓋全球，但 MEOSAR 的遇險警報數據屆時應已獲證明是可靠的，因此應提供給
搜救服務者使用。 (從 C o s p a s - S a r s a t 提供的英文定義翻譯 )  

 
註 2：  全面運作能力是 C o s p a s - S a r s a t 的宣告，表示 MEOSAR 系統已視作可全面運作。 (從 Cospas -Sa r sa t 提

供的英文定義翻譯 )  
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
 


