
2014 年 12 月 16 日會議

討論文件

立法會經濟發展事務委員會

將國際海事組織的最新標準納入本地法例

目的

本文件向議員闡述我們的修例建議，包括修訂〈商船(防

止及控制污染)條例~ (第 413 章)(“《條例~ " )以下的三條

規例和訂立一條新規例。該三條修訂規例旨在納入《國際防

止船船造成污染公約 ~ (“《防污公約~ ")附件卜附件 IV 和

附件 V 的最新規定。新規例則旨在實施《國際控制船船有害

防污底系統公約~ (“《防污底系統公約~ ")。

背景

《防污公約》

2 . ~防污公約》經國際海事組織通過，以消除或減少因船

船操作而蓄意造成或因疏忽引致的環境污染。

3. <防污公約〉附件 I 涵蓋防止因操作和意外排放而導致

的迪還污染。《防污公約》附件 I 通過〈商船(防止油類污染)

規例~ (第 413A 章)(“〈油類規例~ " )在香港實施。

4. ~防污公約》附件 IV 載列規定，控制船船丘三L污染海

水。《防污公約〉附件 IV 通過〈商船(防止污水污染)規例》

(第 413K 章)(“〈污水規例~ " )在香港實施。

5. <防污公約》附件 V 處理不同種類的歷血。附件 V 全面

禁止把所有類型的塑膠棄置入海，並訂明其他可棄置的廢物

在棄置時與陸地的距離及可棄置的方式。《防污公約〉附件
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V 通過〈商船(防止廢物污染)規例} (第 413J 章)(“《廢物規

例} " )在香港實施。

6. 國際海事組織不時修訂〈防污公約》各附件。當〈防污

公約》的規定生效時，所有遠洋船船必須遵守，否則可能會

被拒絕進入國際港口。迄今為止，行駛國際航程的香港註冊

船船在遵守相關規定方面並無問題。作為國際海事組織的聯

繫會員，以及為維持香港國際航運中心的地位，我們必需確

保本地法例與《防污公約〉的最新標準一致。

《防污底系統公約》

7. 由於研究顯示有機錫化合物會危害海洋環境，國際海事

組織通過《防污底系統公約} ，禁止船艙使用含有機錫化合

物的防污漆 1 0 {防污底系統公約〉在 2008 年 9 月 17 日於全

球生效，而中國亦於 2011 年 3 月簽署該公約。若根據〈條

例〉制訂的新規例獲得通過，以在香港落實《防污底系統公

約} ，我們會請中央人民政府通知國際海事組織，將《防污

底系統公約》擴展至適用於香港。

立法建議

(1) _j防污公約》附件 I一修訂《油類規例》

8. {油類規例》落實《防污公約》附件卜對船船的設計、

建造、運作和設備加以管制(包括香港水域內所有船船及處於

任何地方的香港船船) ，藉此防止或盡量減少船船在正常操作

或發生意外時所排放的油性混合物/油類。舉例來說， {油

類規例〉規定所有總噸位達 150 噸或以上的油輪，以及任何

總噸位達 400 噸或以上的船船均須接受檢驗，並於船上擒備

《國際防油污證書〉或〈香港防油污證書} ，以證明其穩

l 防污漆用於船底，作用是防止藤壺、細菌、胎貝及藻類等不利海洋生物附生，以致

船隻速度減慢和耗油量增加。
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性、結構、設備、系統、裝置等均符合《防污公約〉的規

定。

9. 鑑於〈防污公約〉附件 I 的修訂，我們建議對〈油類規

例〉作出以下主要修改，藉此把最新的國際規定納入本地法
例一

( a) 為免交房在船船擱淺時損毀，在 2007 年 1 月 1 日或

之後建造，載重量 5 ， 000 噸或以上的油輪，須為其褒

房裝設雙層底;

(b) 在 2010 年 8 月 1 日或之後交付，所有油類燃料容量

合共 600 立方米或以上的船船，其油類燃料艙的位置

須與船殼保持若干距離，目的是為船船在碰撞或擱淺

時提供緩衝，保護油類燃料艙;

(c) 在 2010 年 1 月 1 日或之後交付，載重量 5 ， 000 噸或

以上的油輪，須符合一個在碰撞或擱淺時的油類溢流

參數。目的是規定船船在發生意外時的溢油性能表

現，使船隻即使在船側或船底損毀時，亦可盡量減少

油類滲漏;

(d) 為了加強保護船船，為免在意外時滲漏油類，所有載

重量達 600 噸或以上及運載重級油的油輪(不論其交

付日期) ，必須以雙層船體構造;以及

(e) 在 2002 年 2 月 1 日或之後交付，載重量 5 ， 000 噸或

以上的油輪必須符合完整穩定性規定;此為《防污公

約〉附件 I 中的計算方法，確保船船在航程中可保持

垂直位置。

(11) _j防污公約》附件 IV一修訂《污水規例〉

10. {污水規例〉落實〈防污公約》附件 IV '規定行駛國際

航程、總噸位在 400 噸或以上，又或總噸位少於 400 噸但經

核定許可載運的人以上的船船，須符合有關污水排放入海的
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相關條件 。 根據 《 污水規例} ，上述遠洋船船均須接受檢

驗，亦須在船上攜備〈國際防止污水污染證書} ，以證明其

結構、設備、系統、裝置等均符合《防污公約》的規定。遠

洋船白白必須設有經認可的污水處理裝置，才可將污水排放入

海，否則，只可在距離最近陸地 2三海涅外，使用認可的系統

排放已經粉碎和消毒的污水。至於未經粉碎和消毒的污水，

只可在距離最近陸地 12 海涅外排放。

1 1.鑑於《防污公約》附件 IV 的修訂，我們建議將〈污水規

例》作出以下主要修改，藉此把最新的國際規定納入本地法
例一

(a) 根據國際海事組織通過的決議案，提升安裝在船船上

的污水處理裝置所規定的流出物排放標準。流出物排

放標準的大腸桿菌量、懸浮固體總量、生化需氧量、

酸鹼值、總氮量和總磷量均不可超出既定的准許水

平;

(b) 除非香港客船配備經認可的污水處理裝置或經認可的

集存艙以存放污水，否則不得進入特殊區域 3 。此
外 ， 除非香港客船所配備的經認可的污水處理裝置正

在運作，而其排出物不會在水中產生可見的漂浮固體

或使周圍海水變色，否則不得在特殊區域內排放污

水 。 在特殊區域設有足夠的污水接收設施的前提下，

上述規定就新客船而言將於 2016 年 1 月 1 日生效;

就現有客船而言，上述規定將於 2018 年 1 月 1 日生

效;以及

(c) 當沒有配備經認可的污水處理裝置的遠洋船船，在最

近陸地的指明距離從集存艙排放污水入海時(視乎污

水是否己粉碎和消毒而定) ， 必須根據國際海事組織

採納的方程式計算出來的速率排放。

2 “最 近 陸 地"指 某領 土按照 國 際法例劃定所屬領海的 基線 。 就此而言 ，中 國 的 “最近陸

地"已超出香港水域範圍。

3 根 據《 防污公約 〉 附件 IV ﹒只有波羅 的海被指定為特殊區域，必須加 強保護 。
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(I II)_1防污公約》附件 V一修訂《廢物規例》

12. {廢物規例 〉 落實《防污公約〉附件 V ，對船船廢物(包
括香港水域內所有船船及處於任何地方的香港船船)的棄置加

以管制。現時“廢物"的釋義指船船正常運作時所產生，可能

要不斷或定期棄置的各種食物類、生活上或運作方面的廢棄

物(不包括鮮魚及其各部分) ，但不包括源自船船的污水。

〈廢物規例〉對在特殊區域內的船怕的規定更為嚴格。特殊

區域是指因海洋地理和生態理由而公認具重要性，並且受國

際海事組織指定須加強保護的區域 4 。在特殊區域內的船船，

不得將廢物棄置入海，但食物類廢棄物則可在距離最近陸地

不少於 12 海涅之處棄置。在特殊區域以外的水域 ， 不得棄置

塑料。船船可棄置其他廢物， 但須符合有關與最近陸地距離

的限制。

13. 鑑於《防污公約》附件 V 的修訂，我們建議將《廢物規

例 》 作出以下主要修改，藉此將最新的國際規定納入本地法
例 一

人的 抗議可見"的完善豈可各種絕認為 “於船艙正常運作期儲產生

的各種食物類廢棄物、生活廢棄物、運作廢棄物、

所有塑料、貨物殘留物、焚燒鐘灰、食用油、海、異

和動物屍體。廢物不包括在航行過程中西捕魚活動

所產生的鮮魚及其各部分、以及丟在把魚產品(包括貝

類在內)安置在水產品養殖設施內和把播獲的魚產品

(包括異類在內)從此類設施轉到岸上加工的運輸過程

中產生的鮮魚及其各部分"。定義經修訂樣八寶豈有兔"

的涵蓋範圍將會擴大，將以下現時不受規管的類別

/物質亦予管制一

一 食用油;

4 國際海事組織核准 《 防 污公 約 》 附件 V 指定 為特殊 區 域的 地區包括地中 海、

波羅 的 海 、 黑海 、紅 海、 “ 海 灣 "區域、北 海 、南 極 區域和大加勒比海區 域

(包括 墨 西 哥 灣 和加勒比 海 ) 。
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一 非以塑料製造的漁具;

一動物屍體;以及

一貨艙洗艙水和外部清洗水中所含的清洗劑和添加

劑(歸類為運作廢棄物的一部分) ; 

(b) 收緊棄置規定，禁止在所有水域排放下列類別廢物

一 在貨艙清洗水、甲板和外部清洗水中含有被列為

「危害海洋環境的物質」的清潔劑和添加劑;

一食用油;以及

一 以非塑料物料製造的漁具。

此外，船自自亦禁止在特殊區域以外的水域棄置生活

廢棄物、運作廢棄物、被列為「危害海洋環境的物

質」的貨物殘留物，以及不含有塑料產品的焚燒爐

灰;

(c) 總長度在 12 米或以上的船船必須張貼公告牌，告知

船員和乘客適用的廢物棄置要求;

(d) 總噸位 100 噸或以上的船船和經核准載運的人或以

上的船船，均須配備廢物管理計割。該計劃須列明有

關減少廢物，以及收集、儲存、處理和棄置廢物的程

序;以及

(e) 總噸位 400 噸或以上的船船和經核准載運的人或以

上、行駛國際航程的船船，均須配備 《廢物記錄

簿) 5 。每次棄置廢物入海或棄置廢物於接收設施，
或者完成焚燒作業後，均須記錄在《廢物記錄簿〉

5 除根據《 防污公 約 》 附件 V 符合豁免條件的船船外 。
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內。有關的記錄資料須包括日期和時間、船船位置、

廢物的種類和棄置/焚燒廢物的估計量。

(IV)_l防污底系統公約》一制定一條新規例

14. 我們建議在〈條例》下制定一條新規例，即《商船(控制

船船有害防污底系統)規例~ (“《防污底系統規例~ ") ，以在

香港實施《防污底系統公約〉

15. 根據《防污底系統規例~ ，船船(包括香港水域內所有船

船及處於任何地方的香港船船)不得在防污底系統使用有機錫

化合物。所有總噸位 400 噸或以上、行駛國際航程的船船，

均須在船上擒備由船旗國當局在順利完成檢驗船隻後所簽發

的《國際防污底系統證書~ ，以證明船帕完全遵守《防污底

系統公約〉的規定。總噸位在 400 噸以下，但長度為 24 米或
以上、行駛國際航程的船船，則須擒備由船東或其授權代理

簽署的《防污底系統聲明〉

對航運業界的影響

《防污公約》

對遠洋船輯的影響

16. 在修訂本地法例前，海事處已通過〈香港商船資訊〉頒

布指引，以便遠洋船船和在香港船船註冊處註冊的船船遵守

《防污公約〉各附件的最新國際標準。從觀察所得，在香港

水域航行的遠洋船船已大致遵守有關規定。

對本地領綽船隻的影響

17. 對於領有本地牌照的船隻而言，上述的修例建議對他們

的運作影響不大。
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18. 就《油類規例〉來說，由於本地船隻體積較小，因此建

議的新規定大多不會影響他們。 《 防污公約》規定，載重量

600 噸或以上並用作運載重級油的油輪，必須以雙層船體構

造(參考上文第 9(d)段)。這項規定在 2008 年己於全球生效，
而載重量 600 噸或以上的本地油輪亦會受到影響。海事處已

在 2005 年發出的《香港商船資訊〉通知本地航運界以下事項

(a) 所有在 2005 年 4 月 5 日或以後領牌的新油輸，如擬

在香港水域內運載重級油，必須以雙層船體構造;

以及

(b) 現時在本地領牌的單層船體油輪，如能滿足更嚴格的

檢查規定，亦可繼續在本港水域運載重級油。

19. 正如上文第 10 段所述， {污水規例〉只適用於行駛國際

航程，而總、噸位在 400 噸或以上、又或經核定許可載運的人

以上的船船。 《 污水規例 〉 並不適用於本地船隻。至於 《 廢

物規例~ ，現行法例早已禁止在本港水域內棄置廢物 6 。為協
助相關的本地船隻於日後遵守必須張貼公告牌和備有廢物管

理計劃的規定，海事處會製備標準公告牌和廢物管理計劃，

以供船隻直接/修訂使用 。

《防污底系統公約》

20. {防污底系統公約〉自 2008 年起生效。在完成本地立法
前，海事處已授權認可組織 7 按照公約規定為香港註冊船船驗

船和簽發證書(以行政方式實施)。直至目前為止，海事處並

無發現香港註冊船船或在香港水域航行的其他船隻未能遵守

有關規定 。

6 <簡 易 程序治 罪 條 例 > (第 228 章) 亦 禁 止在 海 上 棄 置 廢物。

7 認 可組織是專 長 於 船隻技 術範疇 的 國際組織， 例如船隻構造、設備、連作和檢驗

等。 目前， 海事處通過合約協議 ， 委 託認可組織提供若干服務 ，例如驗船及就這些

船隻簽發證書等。
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2 1.就本地而言，根據〈除害劑條例~ (第 133 章) ，除非持有

漁農自然護理署簽發的許可證，本港禁止進口、供應或銷售

含有機錫化合物的防污漆。自 2004 年起，該署己沒有就此簽

發許可證。因此，本地船隻應己遵守公約的規定，把〈防污

底系統公約〉的規定納入本地法例不會影響他們的運作。

塾丘之

22. 在執法方面，訪港的遠洋船船須接受港口國監督檢查，

而香港註冊船船則須按照海事處實施的品質管理計劃接受檢

查。本地領牌的船船須定期驗船，以確定該船已遵守有關法

例。此外，海事處的巡邏船如在日常巡邏時發現任何違規情

況，亦會採取所需的執法行動。

諮詢

23. 政府已就立法建議諮詢船船諮詢委員會、本地船隻諮詢

委員會及/或高速船諮詢委員會，這些委員會的成員已涵蓋

業內不同持份者，他們對立法建議均無異議。

徵詢意見

24. 上述建議供委員備悉，並請委員提供意見。如獲委員支

持，我們擬於 2015 年向立法會提交相關修訂規例/新增規

例。

運輸及房屋局

2014 年 12 月

9 




