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可 引言

1.1 項目背景

1.1.1 擬議工程計劃是拆卸位於銅鑼灣加路連山道與禮頓道交界的用地

1.1.2 

1.1 .3 

上所有上蓋建築物 。該用地的面積約為 26 300 平方米，現建有

前機電工程署總部、前民眾安全服務隊(下稱「民安隊 J )大

樓、郵政體育會及電訊盈科康樂會。在拆卸工程完成後，政府擬

把上述用地作商業或其他發展用途。

工程計劃範圍包括一

(a) 拆卸該用地的現有上蓋建築物，包括 一

(i) 前機電工程署總部的上蓋建築物，包括 1 I幢們 層高

的辦公大樓、 1 幢 5 層高的學徒訓練中心、 1 幢 7 層

高的員工宿舍、 3 幢單層的工場、 1 幢單層的財物庫

及 1 所有蓋車輛工場 ;

(ii) 1 I幢 6 層高的前民安隊大樓;

(iii) 1 幢單層的郵政體育會;以及

(iv) 1 幢 3 層高的電訊盈科康樂會;

(b) 中斷和改移工地內現有地下設施 ;

(c) 把用地的進出口平整至現有外圍鋪築路面的水平;以及

(d) 待拆卸土程完成後 ， 圍封用地。

這項工程計劃的用地及位置圖載於附件一，而工地鳥轍圖載於附

件二。
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2 研究範圈

2.1 審查目標

2.1.1 我們委聘了顧問為上述擬議工程計劃之工地進行了初步環境審

查。本審查旨在調查加路連山道用地的周邊環境狀況，為擬議拆

卸工程計劃對周邊環境之潛在影響作出評估。

2.2 加路連山道的周邊環境

2.2.1 現時擬議工程計劃工地的周邊有著不同類型的建築物。

2.2.2 工地西北邊有高層商業大廈，如 :力寶禮頓大廈、利圍六期;工

地東北邊有混合用途的樓宇 ，如:禮信大廈 、加路連大慶、聖保

祿醫院、聖保祿學校、聖保祿修院、基督君王小堂。

2.2.3 工地東南邊有南華體育會、南華球場、 印度遊樂會、何東中學;

工地西南邊有住宅樓宇，如:加路連花園;工地西邊則有保良局

總局 、{呆良商莊做程幼稚園、保良局戶外操場。

2.3 環境影響評估範哺

2.3.1 擬議工程計劃施工中所產生的建築塵埃、建築噪音、污水和廢物

被識別為對周邊環境帶來潛在影響的主要因素，故是次環境影響

評估涵蓋以下 4 個主要範疇 ，包括一

份 空氣質蒙

(b) 噪音

(c) 水質

(d) 廢物處理

2 
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3 空氣質素方面

3.1 相關法例

3.1.1 <空氣污染管制條例> (第 311 章)透過建立一套空氣質量目標

來控制來自各種固定和移動來源的空氣污染物。

3.2 研究範圍內的空氣敏戚受體1

3.2.1 本審查中的空氣質素影響評估已涵蓋工地邊界範圍 500 米之內的

地方，而所確定具代表性的空氣敏戚受體包括在項目附近的住宅

樓宇、學校、體育場地和商業樓宇。有關評估所涵蓋空氣敏廠受

體的建築物已載於表一 。

表一 評估所涵蓋的空氣敏感受體建築物

樓宇名稱 樓宇用途 與工地距離

(米)

禮信大廈 住宅和商業 12 
加路連大廈 住宅和商業 11 

禮加大樓 住宅和商業 1 1 
紀律部隊人員體育會 體育場 40 
南華體育會 體育場 4 
{呆良商莊傲程幼稚園 盟-才二晶主'1 六̂ 72 
加路連花園 住宅 20 

力生軒 住宅 16 

保良局郭羅桂珍兒童服務大樓 診所 36 

保良局戶外操場 娛樂設施 16 
善樂施大廈 商業 36 

力寶禮頓大廈 商業 19 

利圍六期 商業 12 

l 一些常見的空氣污染敏戚受體包括:住宅和臨時房屋、酒店和旅舍、醫院、診所和托兒所 、學校和

教育機構 、辦公室、工廠、店舖和購物商場、體育館和演藝場所等。

3 
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3.3 評估結果

3.3.1 根據審查結果，擬議工程計劃所構成的潛在空氣質素影響包括拆

卸工程期間所產生的建築塵埃、機動設備的排放和拆卸建築物的

部分物料內所含有的石棉 。

3.3.2 然而，由於拆卸工程工期較短，可透過實施符合《空氣污染管制

(建造工程塵埃)規例》的防塵措施和採取良好工地作業方式來

控制擬議工程對空氣所構成的影響。因此，預計擬議工程計劃對

空氣質素只會構成輕微影響，在實施適常的緩解措施後，情況達

可接受程度。

3.4 緩解措施

3.4.1 承建商必須採用符合《空氣污染管制(建造工程塵埃)規例〉 所

訂明的灰塵緩和措施，盡量減少塵埃的飄散，以減少對鄰近環境

造成的影響。

3.4.2 擬議工程計劃將會落實以下的緩解措施 ，以減低塵埃對附近環境

的影響 :

(a) 在工地邊界與道路和街道連接的地方提供不低於2.4米高的

工地國板(除場地進出口外) ，以防止工地內泥塵被大風吹

起;

(b) 以防滲透塵埃幕圍封正在拆卸的上蓋樓層之外牆結構 ，以減

少施工期間的泥塵飄散至工地範圍外;

(c) 拆卸工程期間，不時於工地內地面灑水，以防泥塵四散;

(d) 即存工地內的泥頭或易生塵埃建築物料 ，都需以防滲透塵埃

幕完全覆蓋或存放在三側圍封和頂部封閉區;

4 
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(e) 於工地車輛進出口位置設置洗車區，安排工人在洗車區內為

所有離開工地的工程車輛進行清洗工作 ， 以去除車身泥塵後

方可離開工地範圍;及

的 當工程車輛載有泥頭或易生塵埃物料離開工地時!我們會在

車斗蓋上防滲透塵埃幕將有關建築物料完全覆蓋，以防止建

築物料當車輛移動時從車輛掉出或被風吹起塵埃。

4 噪音方面

4.1 相關法例

4.1.1 建琴海噪音是受《噪音管制條例} (第 400 章)所規管。而該條例

是透過簽發《建築噪音許可證〉的制度來管制工程噪音 。 根據

《噪音管制條例} ，建築工程公司必須向噪音管制監督取得建築

噪音許可證(下稱 「許可證 J ) ， 方可在 「限制時間」 2在工地內

使用機動設備施工 。除非已向環境保護署. (下稱 「環保署J )取

得有效的許可證，否則不許在「限制時間」內使用機動設備進行

一般建築工程 。

4.1.2 本項目的拆卸工作只會在日間進行，故是次審查已參照環保署發

出的《專業人士環保事務諮詢委員會專業守則一建築活動發出的

噪音 一 非法定} (專業守則 2/93)指引的標準來進行評估，該指

引的噪音限制標準己載於表二。

表二 日間工程的噪音限制標準

. 噪音敏戚受體 | 噪音標準(分貝)

住宅 175 
學校 170 (一般期間) ; 65 (考試期間)

2 環保署有關噪音工程的「限制時間」 為非假期日子的下午t時至塑日上午t時 ， 而一般假期(包括

星期日) ，則全日禁止 。

5 
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4.2 研究範圍內的噪音敏戚受體3

4.2.1 本審查中的噪音影響評估已涵蓋工地邊界範圍 300 米之內的地

方。而所確定具代表性的噪音敏戚受體包括在項目附近的住宅樓

字、學校、教堂和診所。有關評估所涵蓋噪音敏戚受體的建築物

已載於表三。

表三 評估所涵蓋的噪音敏感受體建築物

樓宇名稱 樓宇用途
禮信大廈 住宅和商業

加路連大廈 住宅和商業

禮加大樓 住宅和商業

聖保祿修院職員宿舍 住宅
聖保祿修院 宗教累拜場所
加路連花園 住宅
加路連山道 103 至 1 05 號 住宅
力生軒 住宅
{呆良局宇~*1桂珍兒童服務大樓 診所
(呆良局朱李月華幼稚園 學校

星輝大廈 住宅和商業

4.3 評估結果

4 .3.1 根據審查結果，擬議工程計劃構成的潛在噪音主要來自包括機動

設備的操作 、 拆卸構築物和回填地庫工作。

4.3.2 審查結果顯示在沒有實施任何緩解措施的情況下，預料在上述受

噪音影響的地方，音量將會超出標準。因此，施工階段會透過使

用低噪音設備、隔音屏障和實施適當的緩解措施，以減低噪音水

平遠至環保署指引中的限制標準。

3 一些典型的噪音敏鷗受體包括住宅和臨時房屋、旅舍、醫院、診所和托見所、學校和教育機構等。

6 
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4.4 緩解措施

4 .4 .1 承建商必須按照《噪音管制條例〉 的要求控制工程所產生的噪

音 ， 以減少對周圍環境造成的滋擾。

4.4.2 擬議工程計劃將會落實以下的緩解措施 ， 以控制工程所產生的噪

立自且已 . 

(份制定有效的拆卸工程時序計劃和妥善安排施工時問及程序 ，

在非「限制時間J 內進行高噪音活動。同時，我們會與附近

的學校保持緊密聯絡，並收集學校的考試時間衰，調整工地內

的工作計畫， 以避免在考試期間進行高嚐音的工作;

(b) 使用低靜音的機動設備或優質機動設備;

(c) 在進行高噪音拆卸工程時使用低噪音設備、滅音器、減音

器、於噪音源頭加裝活動隔音屏障或隔音罩以阻隔噪音;

(d) 選擇合適的機動設備擺放位置，把產生高音量的機動設備盡

可能遠離項目附近的噪音敏戚受體;

(e) 間歇性操作的機動設備應該在非工作期間關閉; 及

的適時維修保養機動及隔音設備等。

5 水質方面

5.1 相關法例

5.1.1 <水污染管制條例> (第 358 章)是透過發牌制度管制區內的污

水排放及沉積。《水污染管制條例〉的排污牌照列明污水的性

質、化學及微生物指標等 ， 而排放污水標準己載於環保署訂定的

「技術備忘錄」。建築排污者必須向環保署申領上述牌照，並符

合牌照內所訂明的條件 。

7 
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5.1.2 本項目亦須嚴格遵循專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 PN

1/94 Ií建築工地的排水渠』所列的工地管理做法以減少地面逕流

的機會，而排出的建築廢水也將符合技術備忘錄中對廢水排至排

污系統的要求。

5.2 研究範圍內的水質敏廠受體

5.2.1 調查發現，工地附近並無發現任何其代表性的水質敏戚受體 ，如

天然水體包括: 天然河流 、湖泊和海水 。

5.3 評估結果

5.3.1 根據審查結果 ， 工地附近並無發現任何天然水體包括天然河流和

湖泊 ， 但承建商亦必須注意工地所排放的廢水/污水及意外化學

品洩漏對工地附近的公共污水渠系統構成的影響。

5.3.2 然而，透過妥善落實適當的緩解措施 ， 預計擬議工程計劃在施工

階段對周邊水質的影響甚微 。

5.4 緩解措施

5.4.1 擬議工程計劃將會落實以下的緩解措施，以減低廢水/污水對附

近環境的影響:

(a) 承建商必須遵守《水污染管制條例》的規定 ，在排放工地污

水前，向環保署申領有效的排污牌照;

(b) 承建商須嚴格遵循「技術備忘錄」的指引 ， 以確保所有工地

內產生的污水將經過處理，並符合水質指標後，方可排放到

公共污水渠系統;

(c) 工地排污設施會設置截油裝置。截油裝置必須定期清倒以防

止油污在意外洩漏時流入公共污水渠系統。截油裝置必須裝
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有分流器以防止油污在大雨期間被沖入公共污水渠系統

(d) 所有化學品須肘存在可密封，堅因而且合適的容器內 ; 及

(e) 化學品貝宇存區域的地板和學牆須採用不滲透構造，而皇牆內

的可載容量必須最少達至肘存區內之最大容器容量的竹0%

或所貝于存化學品總容量的20% '以最大者為準。所有被收

集的液體應視為他學廢物作處理。在實際可行的情況下，將

該存放區域設於有遮蓋地方以防止降雨進人。

6 廢物處理方面

6.1 相關法例

6.1.1 廢物處理是受《廢物處置條例> (第 354 章)及其附屬條例所管

制，條例涵蓋對他學廢物和建築廢物處置的管制。

6.1.2 . <廢物處置 (1七學廢物) (一般〉規例> (第 354C 章)概述了

化學廢物處理和處置的要求。

6.1 .3 根據《廢物處置(建築廢物處置收費)規例> (第 354N 章)規

定 ， 送交堆填區處置的建築廢物載量不得含有以按重量計多於

50%的惰性建欒廢物4; 送交篩選分類設施處置的每一建築廢物

載量必須含有以按重量計多於 50%的惰性建築廢物;及送交公眾

填料接收設施處置的建築廢物載量必須完全由惰性建築廢物組

成。

4惰性建築廢物包括建築碎料、瓦碟、泥土、瀝青及混凝土等。
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6.1 .4 <環境運輸及工務局技術通告(主務 ) 第 33/2002 號〉“管理拆

建物料包括岩石"中訂明 ，工程項目須制訂拆建物料的管理方

案 ，當中包括採用不同措施，以盡量減少產生拆建物料 ，以及盡

量再用所產生的拆建物料 。

6.1 .5 <發展局技術通告 (工務)第 6/2010 號》“處置拆建廢物的連載

記錄制度"訂明有關處置送交公眾填料接收設施及堆填區的拆建

物料的連載記錄要求。

6.1.6 <環境運輸及工務局技術通告(工務)第 19/2005 號》“工地內

的環境管理"規定了政策和程序，並要求承建商在所有工務工程

合約中落實環境管理計劃。

6.2 評估結果

6.2.1 根據審查結果 ， 本項目施工期間將產生多種建築廢物 ， 當中包括

拆建物料 、化學廢物(包括石棉) 及一般垃圾。拆建物料方面 ，

本項目所產生的拆建廢物主要源自拆卸前機電工程署總部、前民

安隊大樓 、 郵政體育會和電訊盈科康樂會的拆建物料 ， 當中包括

惰性拆建物料(如:破碎混凝士)和非惰性拆建物料(如:金屬 ， 木材

和竹棚)等。

6.2.2 一般垃圾方面，在日常運作中，工人所產生的垃圾包括食物渣淨

和包裝、 金屬罐 、膠樽和辦公室垃圾等。 預計一般垃圾的數量會

很少，會按照一般處理者自市固體廢物的方法處理 。

10 
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6.2.3 1七學廢物方面 ， 使用和保養機動設備及車輛時將會產生化學廢

物 ，如清潔液?溶劑、潤滑油和燃料。預計此類化學廢物數量將

會是有限的。

6.2.4 由於本項目部份的現場建築物是在 1970 年以前建成，這些建築

物可能含有石棉物料 。為了妥善處理合石棉的物料 ， 擬議工程計

劃已進行了石棉調查，以確定合石棉物料的確實位置。所有合石

棉物料，在拆遷開始前 ，將會由註冊石棉承建商根據石棉物料清

減排報告進行消滅及清除。

6.2.5 透過妥善實施符合《廢物處置條例> (第 354 章)規定的廢物處

理程序和採取良好工地作業方式，預計擬議工程計劃所產生之廢

物將不會對環境構成不良的影響。

6.3 緩解措施

6.3.1 承建商必須採取多項措施來避免和減少產生惰性拆建物料，並把

這些物料再用和循環使用。

6.3.2 擬議工程計劃將會落實以下的緩解措施 ， 以減低建築廢物對附近

環境的影響:

(a) 所有拆卸下來的建築廢物均須在工地範圍內分類 ， 以便安排

循環再用或處置;

(b) 盡量把拆建物料回收及循環再造 ，如將已拆卸的惰性固體物

料(混凝土〉回填至工地建築物的地庫結構內;

(c) 在工地範圍內設置附有標籤的回收箱，以鼓勵一般垃圾(廢

紙、鋁罐、 膠樽)的回收;

(d) 承辦商將會向環保署登記成為他學廢物產生者 ， 並遵照環保
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署的《包裝、標識及存放化學廢物的工作守則〉來處理化學

廢物。所有化學廢物只會經由持牌的收集商運送至持牌的化

學廢物處置設施處理;

(e) 承辦商須遵從環保署訂定的 〈處理、運送及處置石棉廢物的

工作守則》來處理石棉廢物，而石棉拆卸工作會由已註冊的

石棉承辦商進行;及

的按照 《環境運輸及土務局技術通告(工務)第19/2005 號一

建築地盤環境管理〉的相關要求，制定和實行建築廢物管理

計劃，詳細列明各種廢物處理方法等。

7 總結

7.1 .1 根據審查結果，透過遵守相關法例要求 ，預計擬議工程計劃於空

氣質素、噪音、水質和廢物處理方面對環境構成的影響將會甚

微。通過實施各項適當的緩解措施，便能達致可接受的水平。

7.1.2 擬議工程計劃的「初步環境審查」報告已咨詢並獲得環保署同

意，並認為本項目將不會對環境造成長遠不良的影響。

7.1.3 我們已在工程預算費內預留款項，以實施適當的緩解措施，控制

拆卸期間對環境構成的短期影響。
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附件二工地鳥轍圖

圖例 :

一 ..一 工地範園
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