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立法會參考資料摘要  

《商船 (安全 )條例》 (第  369 章 )  

修訂法例以實施《國際海上人命安全公約》  

 

 

引言  

 為把國際海事組織《國際海上人命安全公約》 (《 SOLAS

公約》 )有關氣體運輸船的最新規定納入本地法例，運輸及房

屋局局長根據《商船 (安全 )條例》(第  369 章 ) (《條例》)  第  101、

107 及 112B 條訂立載於附件的《 2018 年商船 (安全 ) (氣體運輸

船 ) (修訂 )規例》 (《修訂規例》 )。  

背景  

2 .  《 SOLAS 公約》規管船舶的構造、設備和操作標準，以確

保海事安全。《 SOLAS 公約》於  1974 年通過並於  1980 年在全

球生效，其不同篇章涵蓋海事安全的各個範疇 1。國際海事組

織自 1986 年 7 月 1 日起把《國際散裝運輸液化氣體船舶構造

和設備規則》 (《 IGC 規則》 )納入《 SOLAS 公約》第  VII  章，

                                                 
1
  《 SOLAS 公約》涵蓋海事安全的不同範疇如下：  

第  I  章：通則；  

第  I I  —  1  章：構造  —  結構、分艙與穩性、機電設備；  

第  I I  —  2  章：構造  —  防火、偵測火警和滅火；  

第  I I I  章：救生設備和裝置；  

第  IV 章：無線電通訊設備；  

第  V 章：航行安全；  

第  VI  章：貨物裝運和油類燃料；  

第  VII  章：危險貨物的裝運；  

第  VIII  章：核能船舶；  

第  IX 章：船舶安全營運管理；  

第  X 章：高速船安全措施；  

第  XI  —  1  章：加強海上安全的特別措施；  

第  XI  —  2  章：加強海上保安的特別措施；  

第  XII  章：散貨船附加安全措施；  

第  XIII  章：驗證公約合規情況；以及  

第  XIV 章：極地水域操作船舶安全措施。  
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為運載散裝液化氣體船舶的運輸安全 訂立一套國際標準。

《 IGC 規則》適用於所有在該日期後建造的氣體運輸船。國際

海事組織於 1993  年曾對《 IGC 規則》作出重大修訂，經修訂

的《 IGC 規則》的規定適用於在 1994 年 10 月 1 日或之後建造

的氣體運輸船。  

3 .  《 SOLAS 公約》所載的規定透過《條例》及其附屬法例在

香港實施。《 IGC 規則》則透過《商船 (安全 ) (氣體運輸船 )規例》

(第  369Z 章 ) (《規例》 )在香港實施，《規例》已反映上述兩個

《 IGC 規則》版本所載的規定。兩個《 IGC 規則》版本所載的

規定分別適用於在 1986 年 7 月 1  日或之後建造和在 1994 年

10 月 1 日或之後建造的所有在香港註冊或香港水域內的氣體

運輸船。  

立法建議  

4 .  國際海事組織在 2014 年再次對《 IGC 規則》作出重大修

訂，以更新有關氣體運輸船的設計、電氣系統，以及貨物處理

和作業的要求。這些更新主要適用於在 2016 年 7  月 1 日或之

後建造的氣體運輸船。國際海事組織亦對先前兩個《 IGC 規則》

版本所規管的氣體運輸船施加一些新規定。截至 2018 年 3 月

9 日，在香港註冊的氣體運輸船有 60 艘。由於它們需停靠世

界各地的港口，它們已得悉《 IGC 規則》的最新規定並應已符

合有關規定。  

5 .  我們建議修訂《規例》，把《 IGC 規則》的最新規定納入

本地法例。部份新規定如下：  

 (a)  增加氣缸與舷側殼板的分隔距離以盡量減低碰撞時
泄漏氣體的風險—嚴重的碰撞或擱淺可導致貨艙破

損及液化氣體泄漏，甚至引致船體脆裂。為盡量減低

因碰撞而泄漏氣體的風險，新標準規定氣缸與舷側殼

板之間須有更大的分隔距離 (由 760 毫米增至 介乎

800 毫米至 2 000 毫米，視乎個別氣缸的總容量而

定 )。此規定適用於在 2016 年 7  月 1 日或之後建造的

氣體運輸船。  
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 (b )  強制規定配備獲認可的穩性儀器—氣體運輸船須配

備獲認可的穩性儀器。該儀器須在船舶無論處於完整

與破損狀況時，都能驗證船舶是否符合所適用的穩性

要求，從而讓船員偵測到任何可能影響船舶穩性的異

常情況。在  2016  年  7  月  1  日或之後建造的氣體運輸

船於交付時須已符合此規定，而現有的氣體運輸船則

須在  2021  年  7  月  1  日或之前符合此規定。  

 (c)  改善電氣系統的設計—電氣系統的設計須確保系統

即使在單一部件發生故障時，仍可讓貨艙的壓力及溫

度 維 持 在 設 計 幅 度 以 內 。 此 規 定 適 用 於

在  2016 年  7  月  1  日或之後建造的氣體運輸船。  

有關規例  

《 2018 年商船 (安全 ) (氣體運輸船 ) (修訂 )規例》  

6 .  《修訂規例》修改了《規例》的條文，以反映國際海事組

織有關《 IGC 規則》的最新規定。  

採用直接提述方式  

7 .  《 IGC 規則》的要求屬技術性質，國際海事組織會不時予

以更新。我們依照其他把海事相關國際公約的規定納入本地法

例的一貫做法，在規例中採用「直接提述方式」，令本地法例

能在切實可行的情況下與時並進。  

立法程序時間表  

8 .  《 修 訂 規 例 》 將 於  2018 年  5  月  4  日 刊 憲 ， 並

於  2018 年  5  月  9  日提交立法會。  

建議的影響  

9 .  建議符合《基本法》的規定，包括有關人權的條文。建議

不會影響《條例》現有約束力，對財政、公務員、經濟、生產

力、競爭、環境、可持續發展、性別議題或家庭均無影響。  
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公眾諮詢  

10.  我們於  2017 年  5  月諮詢立法會經濟發展事務委員會，亦

曾諮詢海事處船舶諮詢委員會。兩個委員會均支持建議。  

宣傳安排  

11.  我們將於  2018 年  5  月  4  日發出新聞稿，並安排發言人解

答查詢。  

查詢  

12.  如對本摘要有任何疑問，請向運輸及房屋局首席助理秘書

長 (運輸 )甄美玲女士 (電話：3509 8162)或海事處助理處長 (航運

政策 )蔡志全先生 (電話： 2852 4408)查詢。  

 

 

運輸及房屋局  

2018 年  5 月  



附件
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