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承豐道

承昌道

祥
業
街

1

啟
德
橋

郵輪碼頭

現有及擬議往返郵輪碼頭的道路網絡:
(一)祥業街 - 承昌道- 啟德橋 - 承豐道；或
(二)承啟道 - D3路(都會公園段) - 承豐道
 以上道路均為雙程雙線分隔道路，繁忙時

間行車量/容車量比率為 0.5-0.7

D3路(都會公園段)
- 預計於2022年完成

啟德橋

承豐道

祥業街

路口 2036年
上午(繁忙時間)

2036年
下午(繁忙時間)

1.承豐道/啟德橋(燈控路口) 剩餘容車量 13% 剩餘容車量 26%

2.承昌道/啟德橋(迴旋處路口) 設計流量/容車量比率0.86 設計流量/容車量比率0.71

3.承豐道/支路(迴旋處路口) 設計流量/容車量比率0.88 設計流量/容車量比率0.87

2

3

已完成和進行中的道路工程及未來交通流量

【註:行車量/容車量比率若相等或低於 1.0 為可以接受。
剩餘容車量如屬正數，表示該交界處有剩餘的容車量。
設計流量/容車量比率等於或低於1.0，表示交通情況可以接受。】

海濱道/祥業街路口改善工程
- 預計於2022年完成

預計於2022年完成的雙程雙線分隔道路
已於2019年擴濶為雙程雙線分隔道路

附件一
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已規劃的泊車位供應

旅遊中樞發展 (項目預計在約2028年完成)
原預計約950至1000多個私家車泊車位，
約53個公眾旅遊巴士泊車位
現建議再另增加100個公眾私家車泊車位，車
位總數增至約1050至1100多個，並力爭提早
於2027年開放部份私家車泊車位予公眾使用

郵輪碼頭
約120個私家車泊車位開放予公眾使用
40個旅遊巴士上落客位

跑道公園碼頭

跑道公園第二期B

啟德郵輪碼頭

跑道公園第二期B

旅遊中樞發展所提供的
公共休憩空間

旅遊中樞發展 已啟用的
跑道公園第㇐期

20個臨時公眾旅遊巴士泊車位
(2021年10月至約2028年(即旅遊
中樞發展項目完工前))

跑道公園碼頭

跑道海濱⾧廊

4B5用地4B4用地

4C4用地 4C5用地4C3用地

4B3用地4B2用地

4C2用地

水上活動中心

4C1用地

4B1用地
跑道公園
第二期A

入口廣場

附件二




