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CB(2)1062/99-00(02)
立法會立法會立法會立法會 生事務委員會生事務委員會生事務委員會生事務委員會

關於上水關於上水關於上水關於上水大龍獸醫化驗所大龍獸醫化驗所大龍獸醫化驗所大龍獸醫化驗所的資料文件的資料文件的資料文件的資料文件

引言引言引言引言

本文件旨在告知各委員有關興建大龍獸醫化驗所的建議。當局計

劃於財務委員會轄下的工務小組委員會在 2000 年 4 月 12 日的會議

上，尋求支持把此項工程計劃提升為甲級，按付款當日價格計算費用

估計為 5,560 萬元。

問題問題問題問題

2 . 現時位於青山的獸醫化驗所不敷應用，並且設施已過時，未能就

監控食用動物和禽鳥的疾病和化學物殘留，滿足現今要求。此外，我

們需要提供化驗所設施，加強魚類疾病檢驗服務。

建議建議建議建議

3 . 漁農自然護理署（以下簡稱漁農署）建議在大龍興建一所新的獸

醫化驗所，以取代現時位於青山的化驗所，及提供化驗所支援予魚類

疾病檢驗工作。環境食物局支持此項建議。

工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質工程計劃的範圍和性質

4 . 這項工程計劃包括拆除一幢現在空置的單層建築物，以及在大龍

實驗農場內興建一所兩層高的化驗所。化驗所建築樓面面積為 1  1 0 0

平方米，新獸醫化驗所將會提供下列主要設施：

( a ) 9 間化驗室、 1 間驗屍室和 1 間顯微鏡室，用以進

行廣泛的動物樣本測試；
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( b ) 附屬設施，包括 1 間消毒室、1 間培養基配製室（用

作配製培植病原體的培養基）、 1 間器材室和 1 間

貯物室；及

( c ) 辦公室。

地盤平面圖載於附件。現有的建築物過去用作試驗種植蘑菇。如

獲財務委員會批准，建築署（作為漁農署的工程代理部門）計劃

在 2 0 0 0 年 6 月拆卸現有的建築物，並於 2 0 0 0 年 9 月展開建築工

程，務求在 2 0 0 1 年 1 2 月完成工程。

理由理由理由理由

5. 漁農署在監督、調查、防治及控制動物和禽鳥的疾病和化學物殘

留方面擔當關鍵的角色，有必要提供一所設備完善的獸醫化驗所，使

漁農署可以加強上述職務，保障動物和公眾的健康。現時有兩所化驗

所進行動物樣本測試。主要的化驗所位於屯門青山，而分所則設於上

水屠房內。

6 . 大部分的動物樣本測試，包括動物疾病診斷和化學物殘留的跟進

測試，都在青山獸醫化驗所進行。位於上水屠房的分所，則用作快速

測試 隻尿液樣本是否含有鹽酸克崙特羅。青山獸醫化驗所於五十年

代建成，只有三間化驗室 (即細菌學／寄生物學／血液學，病理組織

學及病毒學 )。由於化驗所缺乏現代化設施，固此末能應付大幅增加

的所需測試數目和種類。

7 . 此外，由於青山獸醫化驗所缺乏適當的設施，因此漁農署不能進

行 若 干 關 鍵 性 的 測 試 ， 包 括 靜 脈 致 病 指 數 測 試 ( In t r a v e n o u s

P a t h o ge n i c i t y  In d e x )和大腦致病指數測試 ( In t r a c e r e b r a l  P a t h o ge n i c i t y

In d e x )，以識別有潛在傳染性的病毒（例如可能會影響家禽的 H 5 禽流

感和新城病病毒），及確定其特性和毒性。在未興建新的化驗所期間，
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漁農署把從定期監察計劃下隔離的流感病毒或懷疑新病毒，送交海外

的化驗所測試。在過去兩年，漁農署把超過 1 , 0 0 0 個樣本送到海外的

化驗所，所需費用共 6 5 , 0 0 0 元。雖然漁農署預計本地和海外測試所需

的費用相差不大，但海外測試需要較長時間才可取得結果。視乎海外

化驗所的工作量，安排的優先次序及合作程度，每個測試所需時間由

3 天至 3 個星期不等（曾經有一個測試花了 3 個月的時間）。這項安

排可能會令診斷遭到延誤，因此並不理想。雖然到現時為止，並沒有

重大問題發生，但是有需要為漁農署裝備合乎國際標準的本地化驗所

設施，使該署可以就有潛在危險和傳染性的病毒進行測試，以及按測

試的種類，減少測試所需時間到 1 天至 1 0 天。

8 . 鑑於青山獸醫化驗所的限制，漁農署建議在大龍興建一所設備現

代化的新獸醫化驗所，以取代青山獸醫化驗所。漁農署預計新獸醫化

驗所可以增加約四成的測試數目，其中包括就禽畜進行更多化學物／

抗生素殘留測試、擴展其他重要禽畜疾病的血清測試，以及引進可迅

速探測病原體的新技術。 另外，新獸醫化驗所投入服務後，位外上水

屠房的分所可以騰出現時用作禽流感血清測試的資源，進行更多豬隻

尿液樣本的鹽酸克崙特羅快速測試。另外，新化驗所會設置魚屍剖檢

室，以及魚類細菌學、寄生蟲學、病毒學的設備，讓漁農署有足夠的

化驗所支援去擴展魚類疾病的檢驗工作，減低養魚戶所蒙受的損失。

9 . 下表開列漁農署在大龍的新獸醫化驗所投入服務前、後可進行的

不同類型化驗的比較：
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化驗種類化驗種類化驗種類化驗種類

漁農署於漁農署於漁農署於漁農署於 1 999199919991999

年在現時化驗所年在現時化驗所年在現時化驗所年在現時化驗所

進行化驗的次數進行化驗的次數進行化驗的次數進行化驗的次數

預計漁農署在新的大龍預計漁農署在新的大龍預計漁農署在新的大龍預計漁農署在新的大龍

獸醫化驗所及上水屠房獸醫化驗所及上水屠房獸醫化驗所及上水屠房獸醫化驗所及上水屠房

分所進行化驗的次數分所進行化驗的次數分所進行化驗的次數分所進行化驗的次數

（百份比的增加）（百份比的增加）（百份比的增加）（百份比的增加）

禽流感測試 3 3 1  0 0 0 4 4 6  0 0 0

（ + 3 5 %）

疾病檢驗  —
病理學

5 5 0 8 5 0

（ + 5 5 %）

疾病檢驗  —
微生物學

1  2 0 0 3  1 0 0

（ + 1 5 8 %）

尿液鹽酸克崙特羅

測試

6 0  8 0 0 8 1  2 0 0

（ + 3 4 %）

利用色譜分析法的

乙類促效劑測試

0

(政 府 化 驗 所 進
行了大約 1 0 0 次
測試 )

4 0 0

（不適用）

尿液抗生素測試  —
豬隻 (微生物學 )

3  2 0 0 5  0 0 0

（ + 5 6 %）

尿液抗生素測試  —
豬隻和家禽 (色譜分
析法 )

0 1  0 0 0

（不適用）

魚類疾病檢驗 3 0 2 0 0

（ + 5 6 7 %）

總數總數總數總數 3 9 6  7 8 0 5 3 7  7 5 0

（（（（ + 3 6 %））））

1 0 . 再者，新化驗所可以進行更多精細的化驗，提高化驗結果的準確

性。這些化驗的例子包括病毒中和化驗 (v i r u s  n e u t r a l i s a t i o n  t e s t s)和

聚合 鏈反應 ( p o l ym e r a s e  c h a i n  r e a c t i o n  t e s t s )，兩者都是確定病毒感

染的最準確方法。要進行這些化驗，必須具備適當設施的專用化驗

室。目前，礙於空間和設施不足，漁農署不能準確地進行這些化驗。

1 1 . 位於青山的獸醫化驗所已劃為房屋發展用途。青山獸醫化驗所是
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漁農署轄下青山家禽繁殖場的其中一部分，將會納入屯門第 5 4 區房

屋發展用地內，預計會於 2 0 0 3 年拆卸作發展之用。漁農署認為位於

大龍的擬議用地適合興建新化驗所，因為該用地的位置遠離人煙稠密

的地區，並與文錦渡的政府邊境檢查站和上水屠房的牲畜起卸區頗為

接近，可以藉此減少運送測試樣本到化驗所的時間。該地點亦有足夠

的交通網絡，方便車輛運送樣本或屠體以便進行檢查或善後處理。

預防性安全措施預防性安全措施預防性安全措施預防性安全措施

1 2. 新化驗所會按照國際生化安全標準來興建，以防止病原體外洩和

交叉 染。涉及病原體的工作會在生化工作櫃內進行。生化工作櫃所

處的房間會依照世界 生組織規定的隔離要求來設計和興建。排出的

空氣會先行過濾，以去除所有病原體。固態或液態廢料都會先經過處

理，待消滅所有病原體後才處置或排走。

對財政的影響對財政的影響對財政的影響對財政的影響

13. 建 築 署 估 計 這 項 工 程 計 劃 的 建 設 費 用 按 付 款 當 日 價 格 計 算 為

5 , 5 6 0 萬元。按 1 9 9 8 年 1 2 月價格計算，建築單位成本，以建築工程

和屋宇裝備成本換算，折合每平方米 2 2 , 8 6 0 元。與政府的同類工程比

較，建築署認為這個建築單位成本合理。漁農署估計這所新的獸醫化

驗所所需要的額外經常開支為 3 4 萬元。

公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢公眾諮詢

14. 漁農署在 2 0 0 0 年 1 月就此這項工程徵詢北區區議會的意見。他

們對這項工程表示支持。漁農署並向他們保證該項設施不會大幅增加

來往區內的車輛流量，不會對鄰近的居民造成環境滋擾，以及不會危

害附近一帶的公眾及動物的健康。

對環境的影響對環境的影響對環境的影響對環境的影響
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15. 環境保護署已於 1 9 9 8 年 1 0 月審批建築署提交的初步環境檢討。

檢討所得的結論是，這項工程不會對環境造成長遠影響。建築署會通

過實施有關合約所訂定的紓緩措施，例如設置隔音屏障、灑水和淤泥

隔池等，控制施工期間的噪音、塵埃和工地流出的水所造成的滋擾，

以符合規定的環境保護標準。所有措施所需的費用已經全部計算在工

程計劃預算費內。

16. 建築署估計此項工程計劃會製造約 8 0 0 立方米的拆建廢料，約有

5 5 0 立方米的拆建廢料會運往堆填區處置，以及約有 2 5 0 立方米的公

眾填料會運載到公眾填土區。在工程計劃的策劃和設計階段，建築署

已考慮到須盡量減少拆建物料。它會要求合約承造商提交廢物管理計

劃予以審批，而該計劃須提出適當的紓緩措施，包括劃定一個地方作

分隔廢物之用。建築署會確保地盤日常的運作符合該廢物管理計劃的

規定。此外，亦會要求承造商盡量在該地盤或其他地盤把挖掘物料作

為填料循環再用。為了進一步減少產生拆建物料，該署會鼓勵承造商

採用木材以外的物料搭建模板與圍板和進行其他臨時工程。該署會要

求承造商把公眾填料和拆建廢料分隔，以便在適當地點予以處置，並

會要求承造商實地把拆建廢料分類，以供再用／循環再造。該署會透

過運載記錄制度，管制拆建物料在指定的公眾填土設施處置，並會把

拆建物料的處置、再用和循環再造予以記錄，以作監察之用。

環 境 食 物 局 /
漁農自然護理署

二 ○○○年 二 月
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